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Начальник У правления технической 



В ВЕДЕНИЕ 

?. :< 
подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории ·� 
Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, 

.'-?. требования к которой не регламентированы нормативными документами ," 
полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность i 
зданий и сооружений. ?. :�; 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «0 техническом :� 
регулировании» определены виды действующих в стране нормативных х 
документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические * 
регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные ·� 

·/i.; 
стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до � 
разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды * 

'<>' правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными 
органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтвержде­
ние пригодности продукции для применения в строительстве не требуется. 

:( Наличие стандартов организаций или технических условий на новую .?.. 
продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой t 
продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение �9; 
пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и 1 
применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при {, 
подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов '{ .'i. ,-, организаций, а также технических условий, которые являются составной * 
частью конструкторской или технологической документации. t 

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых � 
с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на {, 
добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в 
документации которых определены правила проведения сертификации этой * 

� продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в те. & 
:i:. Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по J. 

требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой * '(,' организации, членом которой является организация, выполняющая работы с 
применением продукции, на которую распространяется те. 

Настоящее Введение представляется в порядке информации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



·J: - принципиальное описание конструкций, позволяющее 
1 идентификации; 

свойства смонтированных систем; 
- дополнительные условия по контролю качества монтажа конструкций; 
- выводы о пригодности и допускаемой области применения конструкций. 
1.3. В заключении подтверждаются характеристики конструкций, приве­

денные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при 
разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений. 

Определение возможных нагрузок и воздействий на системы, усилий в 
элементах конструкций и деформаций, и последующий выбор конструктивных 
вариантов систем и других проектных решений с учетом указанных характери­
стик осуществляются при разработке проектов на строительство в соответствии 
с установленным порядком проектирования, при соблюдении действующих 
нормативных документов и рекомендаций заявителя. 

1.4. Вносимые разработчиком конструкций изменения в документацию 
по производству конструкций и монтажу систем отражаются в обосновываю­
щих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затраги­
вают приведенные в заключении данные. 

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосно­
вывающих материалах технические решения. Держателем подлинника техниче­
ского свидетельства и обосновывающей документации является заявитель. 

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения представленного за­
явителем Альбома технических решений, в котором содержатся чертежи ос­
новных элементов систем и их соединений, архитектурных узлов и деталей, а 
также рассмотрения заключений, актов, протоколов испытаний и других обос­
новывающих материалов, включая нормативные документы, которые были ис­
пользованы при подготовке заключения и на которые в заключении имеются 
ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения. 

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ 
И ОБЛАСТЬ ПРJiТh1ЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

2.1. Конструкции навесной фасадной системы «АЛЬТ-ФАСАД-К» пред­
назначены для устройства облицовки фасадов зданий и других строительных 
сооружений в виде кирпичной кладки и утепления стен зданий с наружной сто­
роны в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой защите 
зданий. 

2.2. Конструкции состоят из: 
кронштейнов несущих, предназначенных для установки на строительном 

основании (стене, или торцах межэтажных перекрытий) с помощью анкерных 
дюбелей или анкеров, а также на металлических элементах фасада с помощью 
болтового соединения; 



вертикальных угловых направляющих, прикрепляемых к горизонтальным 
несущим направляющим вытяжными заклепками; 

дополнительных элементов конструкции, в виде петель креплений пере­
мычек, устанавливаемых на горизонтальные несущие направляющие и заклад­
ных деталей для оконных перемычек, прикрепляемых к горизонтальным несу­
щим направляющим с помощью соединительного комплекта, состоящего из 
шпилек, шайб и гаек (вариант 1) или гнутых швеллеров устанавливаемых на 
строительное основание и прикрепляемых к горизонтальным несущим направ­
ляющим, петель крепления перемычек, устанавливаемых на горизонтальные 
несущие направляющие, зацепов для передачи ветровых нагрузок, прикрепляе­
мых к вертикальным направляющим профилям и служащих для крепления 
стеклопластиковой и металлической арматуры или _арматурной сетки, пластин и 
уголков для крепления горизонтальных несущих направляющих и опорных 
пластин для усиления горизонтальных несущих направляющих (вариант 2); 

Рис.1. 
Вариант №l 

Рис.2. 
Вариант №2 

теплоизоляционных изделий (при наличии требований по теплоизоля­
ции), закрепляемых на основании с помощью тарельчатых дюбелей и специ-
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! кладк��:и:::о;::�=:е�:�:=:::�;=т:: c:'::lт:o;jf � t �\�j� 
f деталей примыкания системы к проемам, углам, цоколю, �&";;>�,,1�� 
·г; участкам здания. """-1}� ''> ; _ _  i�������·"') '.�. 
:( 2.3. Собранные и закрепленные в соответствии с проектом на стр@, , :•':�1 J, 
� о 

* ство здания (сооружения) конструкции образуют навесную фасадную систему с х 
'0' воздушным зазором между внутренней поверхностью облицовки и теплоизоля- * 
� 9 

:t ционным слоем (или между облицовкой и поверхностью основания при отсут- :� 
:·� ствии утеплителя), служащим для удаления влаги и обеспечения необходимого � 
о :i; 
* температурно-влажностного режима в теплоизоляционном слое и стене в целом. * :�· 2.4. Конструкции могут применяться для устройства навесных фасадных ;( 
� . 
о систем вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в следую- * � � 5', щих районах и местах строительства: & ," 
,_,, относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2016 с уче- �: 
·о< * :•; том расположения и высоты возводимых зданий и сооружений; 
о 

>� с обычными геологическими и геофизическими условиями по 
·6· сп 115.13330.2016; 
:( 
,9, 
,•, 

* 
.�, 

:�< 
:�: 
о 
): 
о 

с различными температурно-климатическими условиями по СП 
131.13330.2020 в сухих, нормальных или влажных зонах влажности по 
сп 50.13330.2012; 

со слабоагрессивной и среднеагрессивной средой по СП 28.13330.2017. 

3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

3 .1. Общие положения 
3.1.1 Технические решения конструкций системы, её элементов, крепле­

ний и соединений, приведены в Альбоме технических решений [ 1]. 
Общая спецификация основных элементов, изделий и деталей, применяе­

мых в системе, приведена в табл.1. Конкретную номенклатуру типов (марок) и 
количество изделий для устройства навесной фасадной системы строящегося 
(реконструируемого) здания или другого сооружения, определяют в проектной 
документации на строительство. 

Таблица 1 
№№ Наименование Марка продукции Назначение НД илиТС 
п/п продукции (обозначение) ПDОДVКЦИИ на пролvкцию1) 

1. Элементы констDvкции 
Кронштейн RН: Пластина с 

наклонным пазом RН, Скоба 

1.1 
Кронштейны RН, Пластина подвеса верхнего 

Крепление 
гост 5632-2014 

сборные несущие RН (правая, левая) / Пластина гост 5582-75 
подвеса нижнего RН (правая, 

системы гост 34180-2017 
левая), Упор RН, Шайба RН к основанию гост 14918-2020 

1.2 
Кронштейны Кронштейн RS, КНС-28/1, 
несущие КНС-27 ТД изготовителя 

1.3 Шайбы усиливающие ШайбаRS, ШУ 
Усиление 

ПОДКОНСТDVКЦИИ 



1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

Опорная пластина 
для профиля 
Фиксирующие 
накладки, соедините-
ли профилей 

Закладные детали 

J 

Горизонтальные 
гибкие связи 

г 

Арматура 
Арматурная сетка 

Теплоизоляционная 
прокладка 
Оконные и дверные 
короба, сливы для 
примыкания конструк 
ции к оконным и 

l 
. 
l l дверным проемам, 

цоколю, и крьпuка для 
парапета из оцинко­
ванного и окрашенно­
го тонколистового 
стального проката 

2. 
2.1 Анкерные дюбели 

2.2 

2.3 

2.4 

Стальные распорные 
анкеры 
Клеевые анкеры 

Тарельчатые 
дюбели 

2.5 Заклепки вытяжные 

Винты 
2.6 

самонарезающие 

ФН-ПК/1 

Петля крепления пере­
мычки, закладная деталь 
для оконной перемычки 

Зацеп для арматуры 

Композитные или сталь­
ные связи 

Композитная или сталь­
ная 

арматура, арматурная 
сетка 

Паронит, ПВХ 

Кронштейны, Отливы 
Обрамления, Отсечки, 

Соединители, Крепежные 
уголки, Полки, Полки 

угловые, 
Шайбы усиливающие 

Крепление смежных по 
высоте профилей 

Крепление оконной пе­
ремьrчки 

Соединение облицовки с 
подконструкцией 
Для соединения 

облицовки с несущим 
строительным 

основанием 

Соединение облицовки с 
подконструкцией, 

Армирование кладки 

Для снижения 
теплопотерь 

Примыкания 
конструкции к 

оконным и дверным 
проемам, цоколю 

'-1,.J 

ТД изготовителя 

гост р 54923-2012 
гост 18143-72 

ТД изготовителя 

гост 34028-2016 
гост 3198-2012 

гост р 57265-2020 
гост р 58964-2020 

гост 481-80 
ТД изготовителя 

гост 14918-2020 
гост 34180-2017 
гост 5632-2014 

гост 5582-75 

Крепежные изделия 

0 4,0-5,0 
0 3,2-4,8 

0 3,0-5,0 

Крепление кронштейнов 
к строительному 

основанию 

Крепление утеплителя 
к основанию 

Крепление элементов 
конструкции между со­
бой и к металлическому 

каркасу; 
элементов противопо­

жарного короба и других 
элементов примыкания 
Крепление элементов 

*) 

*) 

*) 

гост 11650 
конструкции, отливов к 1------с-,-----------1 

ОКОННОМУ блоку *) 
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�: №№ Наименование Марка продукции Назначение 
·l· п/п п о кции обозначение п о кции 
Х Крепление элементов 
:%; Соединительный конструкции между 
'>' комплекты (болты, собой, соединение 

:� 2. 7 шайбы, пружинные М8, Ml О 
.<?, шайбы, шпильки, 
,', гайки) '>' 
·о· 
:( 

3 

4 

5. 

Плиты из минераль­
ной (каменной, 
стеклянной) ваты на 
синтетическом свя­
з ющем 

Ветрогидрозащит­
ные материалы 

Кирпичная кладка 

Примечание: 

Кирпич керамический лицевой 
полнотелый и п стотелый 

Кирпич клинкерный полноте­
лый и п стотелый 

Кирпич клинкерный лицевой и 
лицевой п стотелый 20% 

Кирпич силикатный полноте­
лый и п стотелый 

Смеси сухие строительные 
кладочные не ниже М75 

лическом основанию 

Однослойная и 
двуслойная 

теплоизоляция 

Защита поверхности 
утеплителя от внешних 

воздействий 

Наружная защитно­
декоративная 

облицовка 

гост 32314-2012 
(EN 1362:2008) 

гост 9573-2012 
ТД изготовителя 

*) 

сп 70.13330.2012 
сп 15.13330.2012 

сп 327.13330.2012 
гост 530-2012 

ТД изготовителя 

гост 379-2015 

ост р 58272-2018 
ТД изготовителя 

*) - в соответствии с действующими техническими свидетельствами на продукцию, предназначен­
ную для применения в конструкция навесных фасадных систем 

3.1.2. Указанные в табл. 1 материалы и изделия применяют с учетом дан­
ных, приведенных в соответствующих те, или требований действующих нор­
мативных документов. 

В системе допускается применение других компонентов, если они анало­
гичны указанным в табл.1 по назначению, области применения, техническим 
свойствам и на них имеются национальные стандарты и/или технические сви­
детельства, подтверждающие их пригодность для применения в подобных си­
стемах. 

При применении материалов и изделий, выпускаемых по стандартам, 
необходимо предоставлять дополнительные данные, обосновывающие возмож­
ность их применения в системе. 

Решение о возможности и условиях применения в системе таких компо­
нентов принимает проектная организация с учетом требований настоящего за­
ключения, а также, при необходимости, заключений о пожарной безопасности 
системы и дополнительных прочностных расчетов и испытаний. 

3 .1.3. Номинальные размеры изделий и предельные отклонения от них 
приводятся в соответствующих рабочих чертежах. При соблюдении этих тре­
бований предполагается сборка конструкций системы вручную. 

Номинальные размеры, определяющие положение смонтированных эле­
ментов системы, и предельные отклонения от них определяются в проектной 
документации на строительство здания (сооружения), исходя из общих техни­
ческих решений [ 1,2] и условий обеспечения эксплуатационных свойств систе-
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* мы, а также с учетом эстетического восприятия смонтированно "�f'"'"''темы ( �;, �\ � 
:( клонения от прямолинейности, плоскостности, отклонение лин · \�R в� ,1i -/t; 
* и горизонтали). · �;��\ �� )J§fJi 
} 3.1.4. Механическую безопасность системы, ее прочность и" ·:�ч.ив�#���� 
Х при совместном действии статической нагрузки от собственного в '�fа.'1с:йст"�� 'i, 
�, с учетом возможного обледенения и ветровых нагрузок с учетом пу;��Ц�он- !i: 
�; ной составляющей согласно [3,4,5,13,14] предусматривается обеспечивать при t 
� работе в упругой стадии несущих элементов подоблицовочной конструкции {: 
'� "" 

�: (кронштейнов и направляющих), и соответствующих физико-механических ха- t 
� �: >: рактеристиках материала основания и применяемых облицовочных элементов. 9 

*' Расчет несущей способности производится с учетом СП 20.13330.2016 и � 
'f,' сто 22594804-002-2021 [18]. ,?., 
х * J. 3.1.5. Соответствие системы требованиям строительных норм по пожар- 'i 
� ной безопасности обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, ;( ·о< :� х подтвержденными результатами пожарных испытаний смонтированного на 
о {: ;� стене натурного образца системы по ГОСТ 31251-2008 [ 6]. Подтвержденный :.; 
'о' испытаниями класс пожарной опасности системы - КО по Техническому регла- .�. 
:•: А 

менту «0 требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008) и �1, 
сп 2.13130.2020. :i: 

о 

3.1.6. Возможность соблюдения требований по тепловой защите и необ­
ходимому температурно-влажностному режиму стены обеспечивается приме­
нением теплоизоляции различной толщины с соответствующими теплофизиче­
скими и механическими характеристиками, конструктивными мерами по защи­
те теплоизоляционного материала от внешних воздействий и устройством вен­
тилируемого воздушного зазора. 

3 .1. 7. Срок службы конструкций системы зависит от свойств применяе- i мых материалов и изделий и их защищенности от различных видов атмосфер- .�. 

ных воздействий по ГОСТ Р 70071-2022 в зависимости от агрессивности среды. * 
'i Крепежные изделия изготавливаются из материалов, обеспечивающих '•' 
� коррозионную стойкость для конкретных условий строительства. :;; '(' Элементы примыкания изготавливают из тонколистовой оцинкованной �, 
.;�. 

(класса не ниже 275) холоднокатаной стали с защитным лакокрасочным покры- � 
тием по ГОСТ 14918-2020, ГОСТ 34180-2017 или из коррозионностойкой стали � 
по гост 5632-2014. '&' 

В соответствии с заключениями [7 ,8,9] конструкции пригодны для экс­
плуатации в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах с дополнительными 
мерами защиты (при необходимости). 

3 .1.8. Мероприятия по молниезащите конструкций системы предусматри­
ваются проектом на строительство. 

х 

>-* ... 
3.2. Несущие элементы конструкций (подоблицовочная конструкция). J, 

," 
3.2.1. Конструкция системы представляет собой каркас из горизонталь- i, 

ных и вертикальных направляющих, служащий для крепления облицовки и х 
устанавливаемый на несущие сборные или несущие кронштейны, которые кре- t '(' 
пятся к существующему строительному основанию здания. При наличии на фа- '&' 

у�" 
саде металлических направляющих система крепится в металлические профили. 1 

·1· � u 
� � �� 

8 1 � u 
,t ,./'\· 
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* 3.2.2. В соответствии с решениями, приведенными в Альб ' ехниче ,..��;.: • ... ( t; _::::(.) i�� � ских решений [1], предусмотрено два варианта конструктивногi; R· п� �J� :< несущего каркаса системы для установки на строительном осн 1� "" ";" - е }._i/$j, / � %.� �;."' $'� .;: или торцах плит перекрытий). · %-t-��, "Ф'�:�у $_: �'· 0 * 11·..., ·�""� �ъ 
·'· 3 .2.3. Несущие сборные или несущие кронштейны применяю -��c,��et@ · }, 
{: ассортимента и комплектности элементов, приведенных в Альбоме технИче- � t о 

:� ских решений [ 1], и в соответствии с монтажными схемами их расстановки на * 
.'< каждый объект. 'i 
,"-,,. "{ 

{ Выбор схем осуществляют в зависимости от расчетной ветровой нагрузки � 
:, с учетом пульсационной составляющей в сочетании с нагрузкой от собственной � (> 'i ," массы несущей конструкции и облицовочных элементов, определяемой для со- х 

� ответствующих участков фасада здания или сооружения в проектной докумен- * 
{< тации на его строительство. 

Альбомом технических решений [1] предусмотрены различные монтаж­
ные схемы подоблицовочной конструкции, отличающиеся друг от друга типом 
направляющих, типом, числом и расположением применяемых кронштейнов, 
типом и числом анкерных дюбелей (анкеров) для их крепления, числом и рас­
положением заклепок или крепежных комплектов в соединениях. Предусмот-
рены также расчетные схемы с креплением кронштейнов в перекрытия зданий с 
высотой этажа (шаг кронштейнов по вертикали). Максимальный шаг крон-

;� 
у?, 
,•, 

� штейнов, и соответственно, направляющих - по расчету. .;: )...�/ 
3.2.4. Крепление кронштейнов системы к основанию предусмотрено ан- ? 

�; 
керными дюбелями или анкерами. Каждый кронштейн системы устанавливают .,. 

'i 
на основании одним дюбелем (анкером). Дюбели (анкеры) выбирают в зависимо- :i: 

у?, 
,•, сти от материала и характеристик основания в соответствии с рекомендациями 

поставщиков крепежных изделий и данными технических свидетельств на них. 
Для крепления конструкции к несущему каркасу из металлических про­

филей используют болтовые соединения из материалов, обеспечивающих кор-
розионную стойкость для конкретных условий строительства в соответствии с 

.,. 
ь( 
х 
? �; . .,. 
'&' 

расчетом несущей способности. * 
Расчетные значения осевых усилий на вытягивание анкерных дюбелей * 

(анкеров) из основания, определяют в проекте на строительство. Марку приме­
няемых анкерных дюбелей (анкеров) принимают в проекте предварительно в 
зависимости от расчетных значений осевых усилий на дюбели и подтвержден­
ной соответствующим ТС несущей способностью дюбелей (анкеров) при про- .� 

А 

ектных характеристиках основания (прочности и плотности). Проектную марку � 
дюбелей (анкеров) уточняют при монтаже системы по результатам контроль- �< 

.,,9'( ных испытаний их несущей способности применительно к реальному основа- �, 

нию в соответствии с разделом 4 настоящего заключения. ! 
Между основанием (стеной) и примыкающим к стене участком крон- J 

* штейна устанавливается изолирующая прокладка из паронита по ГОСТ 481-80 * 
"�� или ПВХ. �: 
}; 3 .2.5. По первому варианту (рис.3.) конструктивного исполнения системы * 
* применяют сборные кронштейны RН, которые состоят из пластины с наклон- � 
>� ным пазом RН, скобы RН, пластины подвеса верхнего RН или нижнего RН � i v 
t_ (правая и левая), упора RН и шайбы RН (элементы соединяются между собой ! А J, � � 
1 9 � 
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i при помощи вытяжных заклепок ( самонарезающих винтов) и с . _,, · "' �тельн �::; i 
� комплектов (М8,

�
М10) и крепятся к основанию. К вертикальн ,;;: ��№�-- ·,и�JjJ 

* полкам кронштеинов вытяжными заклепками или самонареза · �;;/1, л �� �:: ·6� крепят горизонтальные несущие направляющие. К горизонталь J; " i\ _ JY · i. 
�*1; ·' \r· . ,_ • •:'f � ,*" 

ющим двумя вытяжными заклепками или самонарезающими вин1'1 . " ·· :" к, • r .... . 
вертикальные угловые направляющие [1,11,12]. 

Оттирание кирпичной кладки осуществляется на горизонтальные несущие 
направляющие, закрепленные к кронштейнам, которые устанавливают каждые 
1-2 этажа (через 3-9 метра). Для восприятия кладкой ветровых нагрузок исполь­
зуются металлические или стеклопластиковые гибкие связи [12]. 

Верхний подвес 
-г--����r-d...� r-;г-�rnc-;'7777-,.r.,,-

Рис. 3. 

Вариант 1. 
Исполнение несущего 

каркаса системы 
(вертикальный разрез). 

1. Основание 
2. Пластина с наклонным пазом RН 
3. Скоба RН 
4. ШайбаRН 
5. Пластина подвеса верхнего (ниж­
него) RН 
6. Упор RН 
7. Анкерный дюбель 
8. Прокладка термоизолирующая 
9. Теплоизоляционная плита 
1 О. Гибкая связь 
11. Горизонтальная несущая направ­
ляющая 
12. Заклепка вытяжная (самонарезаю­
щий винт) 
13. Деформационный шов 
14. Соединительный комплект 
15. Облицовка 

3.2.6. По второму варианту (рис.4.) применяют несущие кронштейны RS с 
усиливающими шайбами, на которые устанавливают вертикальные направля­
ющие профили типа ПК/1 (с фиксирующими накладками ФН-ПК/1) или профи­
ли замкнутого сечения с помощью самонарезающих винтов или вытяжных за­
клепок. К вертикальным профилям крепятся горизонтальные несущие направ­
ляющие Г-образного профиля с помощью вытяжных заклепок. При необходи-

·} 



Рис.4. 
Исполнение несущего каркаса 

системы с использованием 
кронштейна RS 

1. Основание 
2. Кронштейн RS 

3. Прокладка термоизолирующая 
4. Анкерный дюбель 
5. Вертикальный профиль 
6. Фиксирующая накладка 
7. Горизонтальная несущая направляющая 
8. Деформационный шов 
9. Зацеп для арматуры 
10. Облицовка 
1 1. Заклепка вытяжная (само нарезающий винт) 
12. Арматура/арматурная сетка 
13. Опорная пластина для профиля 
14. Теплоизоляционная плита 

3 .2. 7. В системе предусмотрена петля крепления перемычки, которая 
предназначена для формирования верхнего откоса из пустотелого кирпича. 
Петля крепления перемычки навешивается на горизонтальную несущую 
направляющую с шагом в три кирпича. Через петли и пустоты в кирпиче про­
деваются металлические стержни, которые передают нагрузку от облицовочно­
го кирпича на петли крепления перемычки и далее на горизонтальную несущую 
направляющую. 

3.2.8. Закладные детали в форме скобы предназначены для использования 
при изготовлении оконной перемычки и имеют резьбовые части на своих кон­
цах. Готовые оконные перемычки при помощи закладной детали крепятся к го­
ризонтальной несущей направляющей с помощью шайб и гаек. 

3.2.9. Компенсация температурных расширений вертикальных направля­
ющих в первом конструктивном варианте обеспечивается за счет деформаци­
онного горизонтального шва кладки, а во втором варианте при комбинации 
крепления вертикальной направляющей к кронштейнам через вставки кронштей­
нов, обеспечивая скользящее соединение, и деформационного шва кладки [12]. 

Между торцами смежных по высоте (или длине) направляющих преду­
сматривают зазор не менее 6 мм для компенсации температурных и других ви­
дов деформаций. 

3 .2.1 О. Несущая способность кронштейнов и направляющих при наиболее 
неблагоприятных сочетаниях нагрузок и в наиболее опасных сечениях опреде­
лена и приведена в [3,4,5] для всех вариантов исполнения несущей конструкции 



не предусматривается. 
3.3.2. Толщину теплоизолирующего слоя и конкретные марки плит опре­

деляют теплотехническим расчетом в проекте на строительство (реконструк­
цию) здания в соответствии с СП 50.13330.2012. Максимальная толщина слоя 
теплоизоляции определяется расчетом. При этом толщину наружного слоя 
утеплителя, служащего для защиты внутреннего слоя при двухслойной изоля­
ции, принимают не менее 30 мм. 

Толщина теплоизоляционного слоя определяется расчетом с учетом теп­
лотехнической однородности ограждающих конструкций. 

3 .3 .3. Плиты утеплителя крепят тарельчатыми дюбелями, в том числе с 
распорными элементами в виде гибких горизонтальных связей из углеродистой 
стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали или в виде 
композитных гибких связей. При двухслойном выполнении изоляции плиты 
опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя тарельчаты­
ми дюбелями, а последующих - одним дюбелем. Плиты наружного слоя и одно­
слойного утепления крепят вместе с ветрозащитным материалом (если он необ­
ходим) пятью тарельчатыми дюбелями каждую. 

При монтаже плит утеплителя должен быть обеспечен их плотный кон­
такт с изолируемой поверхностью. При двухслойном утеплении, плиты утепли-
теля наружного слоя устанавливаются со смещением по вертикали и горизон­
тали относительно внутреннего слоя для перекрытия стыков. 

3.3.4. Непосредственно к поверхности утеплителя, если это требуется 
расчетом, на соответствующих участках или по всей поверхности стены плотно 
крепят ветрозащитный материал. 

Необходимость применения ветрозащитного материала принимает про­
ектная организация в каждом конкретном случае с учетом конструктивных и 
архитектурных особенностей здания, его высоты, природно-климатических 
условий района строительства, требований к температурно-влажностному ре­
жиму внутри помещений здания, конструктивных решений системы, а также 
требований к обеспечению ее пожарной безопасности, учитывающих пожарно­
технические характеристики ветрозащитного материала. 

3.3.5. Номинальное значение воздушного зазора между наружной по­
верхностью слоя утеплителя (ветрозащитного материала) и внутренней поверх­
ностью плит облицовки, принятое в Альбоме [1], составляет 80 мм, минималь­
но допустимое - 40 мм. Максимальный размер зазора, по противопожарным 
требованиям, может достигать 200 мм [12]. 

Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на стро­
ительство по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влаж-



Приложени ��%'б,5 , . . · 2 
"�д�.._,J ('.)./'"v" .... "-.... (·A�,J ('.;.,,,�" ...... ,.,, <-..._ ... , ... �".; ('..J.,,,�"'1.,,<.,....,<,.,..>('.J ('.J;--J"'v'\ <....,,<,">!".) ('.)./'�,.,,<.,.:,"�('.) ('.;.,,""'-.",:,,",.,,<п..�,1('.))'�'\<.,,'\<,">('.)('.)./'.;"\,'\ <., .... (_.,.�"...}l" ')./�"y(,,....,<,"":.r--!('.)./�'\t<.,,,,,,,(, ,..'(..J('..))'..,)-"y(,,.{,....:".1 ('.)./�_::µ('-..;.-....,'<t,,,.;t-<:-'\�l' ... Y"V-->tv.."".....,x,,_..; � С) ..... т��-i/}� �i 
,?" -� l-$\.J (.���у�". 1(( ' 3 4 Об "'"(j- �"'"° �: . . лицовка _§jf � i\;� 
:� 3 .4.1. В качестве облицовочного слоя предусматриваеt,�i� вЫ-�пfIЯтьJ 
.'< кладку из клинкерного, лицевого керамического кирпича отече ���·�.; � �,.,"' '� ? �О"��� �''.# .... -:- � ·} рубежного производства. Также в качестве облицовки может пр �.��с c517��<:S 
Х ликатный кирпич. Толщина облицовочного слоя принимается в проек ·· iv-
"?.( 

:i 3.4.2. Кладку кирпича производят с применением строительного раствора х 

.� марки не ниже М75 на горизонтальные профили. * 

.?., Подбор состава кладочного раствора, с учетом условий эксплуатации � 
"�' :�:. 
* зданий и сооружений, следует осуществлять с учетом СП 70.13330.2012. J. 
:.: 3.4.3. В системе при применении первого конструктивного варианта * 
о & :< предусмотрено наличие гибких горизонтальных связей, которые устанавлива- :i: 
',' 

}; ются на рядовой плоскости фасада в шахматном порядке в швах кирпичной * 
J, кладки в количестве в соответствии с расчетом несущей способности в зависи- � 
� мости от высоты кладки и применяемого кирпича. Рядом с проемами, деформа- � 
6 � х ционными швами, углами и краями облицовки необходимо устанавливать связи " 
?. t :;; через каждые 3 ряда кладки или с шагом 350 мм на расстоянии не менее 150 мм :( * от угла проема, шва или края облицовки [ 1,6, 11, 12]. 
х 
о При применении второго конструктивного варианта предусмотрена уста-
:� 
� 
:( 

новка в горизонтальном шве кладки арматуры или арматурной сетки, связыва­
емой с вертикальным профилями несущего каркаса системы при помощи заце­
па для арматуры. При этом арматура или арматурная сетка устанавливаются в � 
горизонтальном шве с шагом установки по высоте каждые 3 ряда кирпичей. За- .?., 

цеп для арматуры крепится к вертикальному профилю с помощью вытяжных * 
& 

заклепок [1,11,12]. 
3.4.4. Физико-механические и геометрические характеристики облицо­

вочного кирпича должны быть не ниже требований ГОСТ 530-2012, силикатно- {, 
;( го - ГОСТ 379-2015. Лицевая поверхность кирпича может быть глазурованной 9 �; или ангобированной. 1 
� Показатели прочности и морозостойкости кирпича принимает проектная :( 

организация в зависимости от природно-климатических условий. 
Кирпич должен соответствовать требованиям, предъявляемым к облицо­

вочным изделиям. Штучные кладочные материалы зарубежных произвьдителей 

1 v 
J, 
о 
х 
* должны иметь разрешительную документацию на применение на территории 1 

РФ в качестве облицовочного материала, либо соответствовать требованиям �� 
национальных стандартов, предъявляемым к облицовочным материалам. * 

3.4.5. Порядок монтажа кирпичной кладки следует осуществлять в соот- * 
ветствии с [1,5,6,11,12]. ;( 

?. 
В облицовочном слое следует предусматривать горизонтальные и верти- f 

кальные температурно-деформационные швы [1,5,6,l l,12]. 't 
х 

Толщина швов кладки из кирпича назначается в соответствии с СП * 
15.13330.2020 и сп 70.13330.2012. * 

3.4.6. Крепление элементов облицовки должно обеспечивать ее устойчи- �( 
о 

вость при всех видах воздействий фасад в соответствии с СП 296.1325800.2017, �;; 
1 � сп 20.13330.2016, гост 27751-2014. � ," 3 .4. 7. Рекомендации и основные требования по применению облицовки в t 

!: �: соответствии с [1,5,6,11,12]. � 2 
"( 13 1 
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3.5. Примыкания системы к конструктивным частям здания 'i.<f�-:; - /q,�\ <� 
3.5.1. Конструктивные решения примыканий системы к цо . �� , � �-)�� 

наружным и внутренним углам здания, козырькам, балконам, эле ·' � , "'��.}��с; � 
� �?� -�� никаций (проходящим сквозь облицовку здания), оконным и двер :" �- p����"t1' .i 

предназначенные для защиты внутреннего пространства системы o�}i-'i)' �'- .?, 
внешних воздействий, приведены в Альбоме технических решений [ 1]. � 

3.5.2. Для защиты внутреннего пространства системы при возможном * 
? 
�ь пожаре в помещениях примыкания системы к оконным и дверным проемам 
у устраивают с использованием стальных противопожарных коробов. Короба мо- � 

гут изготавливаться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в t 't виде составной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из соот-
ветствующих элементов по периметру проема. При применении составного ко­
роба его элементы должны объединяться в единый короб с применением сталь­
ньrх элементов крепления. При облицовке откосов кирпичной кладкой устрой- ? 

,9, 
ство стальных противопожарных коробов не требуется [1,6,12]. �, 

} 3.5.3. Элементы короба должны выполняться из оцинкованной стали :< 
толщиной не менее 0,5 мм для коробов открытого типа класса не ниже 275 по * 
ГОСТ 14918-2020 с покрытием порошковыми эмалями или из коррозионно-
стойких сталей, или из стали по ГОСТ 34180-2017 [1,6,12]. � 

3.5.4. Элементы примыканий предусматривается изготавливать из оцин- * 
кованной стали класса не ниже 275 по ГОСТ 14918-2020 с покрытием порош- & 

): 
ковыми эмалями или из коррозионностойких сталей, или из стали по ГОСТ ,'>, 

�' 34180-2017. } 
3.5.5. Крепление элементов коробов между собой и к вертикальным 

направляющим каркаса должно осуществляться с помощью заклепок. Кроме * 
? того, элементы короба должны иметь крепление к строительному основанию с ·ь 
�( шагом не более 400 мм для верхних и не более 600 мм для боковьrх. При этом :} верхняя панель короба со стороны облицовки должна дополнительно крепиться ? 't ко всем вертикальным направляющим каркаса стальными заклепками или са- �< 

монарезающими винтами, в том числе в середине пролета. 
При обрамлении проемов стальным коробом, во внутреннем объеме 

верхнего элемента короба откосов оконных и дверньrх проемов устанавливают­
ся полосы-вкладыши (при наличии соответствующих противопожарных требо-

? :�; 
'f 
't 

* ваний), нарезанные из плит минеральной (каменной) ваты шириной не менее х 
ширины проема, высотой не менее 20 мм и глубиной равной глубине короба .?.. 

'� 

обрамления откоса. * 
3.5.6. Элементы облицовки откосов предусматривается выполнять керами-

ческим кирпичом или листовой сталью с защитным антикоррозионным покры­
тием или друmми элементами, разрешенными пожарными заключениями [6,12]. f /,_ 

3.5.7. Закрепление стальньrх элементов облицовки откосов к несущему ме- * 
таллическому каркасу выполняется на заклепках. Толщина листовой стали, фор- t 
ма и геометрия элементов облицовки принимается в соответствии с технически-

·"· ми решениями на систему с учетом требований пожарной безопасности [6,12]. ,� 

* 3.5.8. Дополнительные требования по противопожарным мерам при об- � 
� лицовке фасада приведены в [ 6, 12]. g х А � А 
� 1 2 14 '( z х 
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t 4. ДОПОШШТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ MOHTAUtfl\ 9iiC �}�� х � А ,-:;, �·)�� 9 ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ КА . �"'�� 
-

. $�;�{ о
' 

� ��> �С";;��./ . c,t��;" -.,."-/°1 :о: 
��( <�4 "'0 :1 �\v:1\�\�·-��" о 
°' �i' ::·_�. - ":-�- ·�, ���.���� :� 
� 4.1. Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при � · , >0№fЕод- {, 
,,., стве работ и при эксплуатации системы в соответствии с особенностями строя- х 9 о 

i щегося здания (сооружения), определяют в проекте на строительство и в техно- :;; 

:?; логической документации по производству работ с учетом рекомендаций по- {: 
.;, 

ставщика конструкций и требований действующих нормативных документов. � х При этом должно быть предусмотрено проведение необходимых расчетов l :t и испытаний при разработке проектов систем навесных фасадов конкретных & . 
• 

� зданий в соответствии с условиями применения конструкций, изложенными в * 
? настоящем документе, обучение производственного персонала монтажных � :� � ,· 
{ подразделений правилам монтажа и техники безопасности, осуществление � 
* надлежащего контроля в процессе монтажа конструкций систем и проведение � 
:� наблюдений (мониторинга) состояния конструкций в процессе эксплуатации. & 
5: 
:�: 4.2. Предусматривается приемка строительной организацией компонен- * 
,<r, тов системы с осуществлением входного контроля по ГОСТ 24297-2013, опера- {: 
* ционный и приемочный контроль качества монтажа с выделением особо важ- Х 
�( .?'( 
:�: ных операций и видов работ. .!, 

� В частности, предусматривается: Х 
- проверка соответствия прочностных характеристик основания проект­

ным с проведением контрольных испытаний для определения несущей способ­
ности анкерных дюбелей (анкеров) применительно к реальному основанию; 

- проверка качества болтового соединения (усилие закручивания); 
- проверка соответствия марок стали и способов антикоррозионной защи-

:( ты деталей каркаса конструкций системы; .;, 
- проведение идентификационных испытаний (при необходимости) в спе- ! циализированных испытательных лабораториях (центрах). х 
4.3. Установку анкерных дюбелей (анкеров) при проведении контрольных * 

испытаний и при монтаже конструкций системы в процессе строительства осу­
ществляют способом, соответствующим приведенному в ТС на дюбели ( анке­
ры) и в рекомендациях поставщиков крепежных изделий. 

Контрольные испытания рекомендуется проводить в соответствии с [ 16]. 

� 

х· 
4.4. При необходимости определения устойчивости элементов облицовки * 

и применяемых для их крепления деталей к внешним механическим воздей­
ствиям испытания рекомендуется проводить в соответствии с [ 17]. 

4.5. При выборе марок сталей для конструкций системы следует (с при­
влечением специализированных организаций) учитывать результаты инженер­

{: 

:( 
но-экологических изысканий (состояние атмосферного воздуха, агрессивность .;, 
среды) площадки объекта строительства. � 

о 4.6. Требования к устройству облицовки в виде кирпичной кладки опре- >:. 
?. 

деляет проектная организация для конкретного объекта строительства на осно- 'i 
вании соответствующих расчетов несущей способности с учетом методики !: ."� .... 
проектирования и статического расчета [4]. 1 �, 

� 



5. выв оды 

ложений. 
5 .1. Конструкции могут применяться для устройства фасадов зданий при 

условии соответствия входящих в комплект изделий и деталей, технологии и 
контроля качества монтажа требованиям конструкторской и технологической 
документации разработчика, в т.ч. описанным в настоящем техническом за­
ключении, а также нормативной и проектной документации на строительство. 

5.2. Для строительства конкретного здания заданной высоты (но не более 
установленной действующими строительными нормами с учетом ограничений, 
предусмотренных настоящим заключением) конструкции системы применяют 
если проведенными в проекте на строительство расчетами конструкции под­
тверждены прочность, устойчивость, отсутствие недопустимых деформаций 
всех элементов системы при действии нагрузок от собственного веса облицовки 
с учетом возможного двухстороннего обледенения, положительного и отрица-
тельного давления ветра с учетом пульсационной составляющей в соответ-
ствии с районом строительства и типом местности. 

5 .3. Система может применяться на зданиях, ограждающие конструкции 
которых выполнены из плотного бетона или железобетона либо из полнотелого 
керамического или силикатного кирпича. Прочностные характеристики стено­
вых материалов должны подтверждаться документами о качестве, представля­
емыми изготовителем (поставщиком), либо определяться путем проведения со­
ответствующих стандартных испытаний. При недостаточной прочности стено­
вых материалов предусматривается крепление несущих кронштейнов в торце­
вые грани межэтажных перекрытий. 

5.4. Если в связи с особенностями проектируемого здания или сооруже­
ния имеется необходимость учета других нагрузок и воздействий, кроме пере­
численных выше, или более высоких значений нагрузок и воздействий по срав- "' 

нению с нормами, возможность применения конструкций системы подлежит * 
� дополнительной проверке. .'?. 
х t 

} 5.5. Применение конструкций в районах, относящихся к сейсмическим в * 
'i соответствии с СП 14.13330.2018, не является предметом настоящей техниче- �( 
* ской оценки. {, 
о t 
:.; Возможность применения конструкций навесных фасадных систем в сей- � 
-� смически опасных районах определяет проектная организация, исходя из тре- �: 
* бований СП 14.13330.2018. J, 
,', о 

f.: 5.6. Класс энергетической эффективности здания и требования к тепло- ��. 
�: физическим характеристикам наружных стен для природно-климатических * 
* условий района строительства определяют в соответствии с СП 50.13330.2012. i 
� Толщина слоя теплоизоляции, типы и марки теплоизоляционных плит, расчет- ::;:. 
� ный размер воздушного зазора, необходимость применения и характеристики �. !: � 
� 16 � 
\.' '-> <>...;.,.: ... >""J..> о ..,'-�.,.>�·/..> <..' \-<-...;.о.: ... ,�-0 о <,.'-"� ... : .... �j..> о �<..._:,...: .... �·<> <.>"-<.�-...; .... : .... �-t о·<.."": ... :_..,.�.;_, О'\.<..А;о.:,..,�-'..> o�-...; ... : ... �J.J О <,,<...-: ... : .... �·<> о <)-{*�"'>'<> О·у<..;;_«;--?·{.о./-?·<.,.?� \'<"")-о·<;.,,,,:,.-о <;*":!"0·1,.,<.o-"t-<>·<;.,._?-0·<;,.:/j."'>·<.A)..t:>·<r..)·./j �'°'�.( 



ляют с учетом прогнозируемого интервала времени между установкой утепли- * 
теля и монтажом облицовки. � 

5.7. В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от * 
22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» си- t 

'i стема «АЛЬТ-ФАСАД-К», смонтированная с применением конструкций по :( 
настоящему заключению, по своим пожарно-техническим характеристикам от­
носится к конструкциям класса пожарной опасности КО и пригодна для приме­
нения на зданиях и сооружениях различного функционального назначения всех � 
степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной "' 

* опасности (за исключением классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 
и Ф4.1 в случае применения ветрозащитных материалов группы горючести Гl ). 

5.8. В случае применения ветрозащиты из горючих материалов в проекте 
на строительство в местах примыканий к облицованным стенам кровельных :*: 

}� покрытий из горючих материалов следует предусматривать защиту примыка- * 
ющих участков кровли негорючими материалами. 

Расстояние между верхом оконных проемов и подоконниками вышеле­
жащих этажей следует принимать не менее 1,2 м. 

5.9. Выбор предусмотренных в Альбоме технических решений вариантов 

� ;, 
).,,*/, 
9 :1; 
J, 
о 

исполнения конструкций осуществляют в проекте на строительство в соответ­
ствии с требованиями норм и стандартов в зависимости от агрессивности окру­

:( жающей среды и предполагаемого срока службы системы. При этом должны ,9, 

выполняться требования о недопустимости устройства соединений элементов i конструкций с контактами разнородных металлов, снижающими коррозионную 
стойкость этих соединений. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАI-ШЬIХ МАТЕРИАЛОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Альбом технических решений «Конструкции навесной фасадной си­
стемы «АЛЬТ-ФАСАД-К» для облицовки керамическим кирпичом».  ООО 
«АЛЬТЕРНАТИВА», г. Трехгорный, 2022. 

2. ТУ 1121-001-21593168-2005 «Изделия металлические холодноштам-
пованные из тонколистового холоднокатаного проката для монтажа строитель­ :( 
ных конструкций». ЗАО «АЛЬТЕРНАТИВА», Челябинская обл., г. Трехгорный. & 

3. Технический отчет №1-11-01 по результатам экспериментального ис- i 
о 

следования несущей способности кронштейна навесной фасадной системы :-: 
«АЛЬТ-ФАСАД-К» для облицовки керамическим кирпичом зданий и сооруже- � 
ний различного назначения. Санкт-Петербургский политехнический универси- {· 

:�: тет Петра Великого, г.Санкт-Петербург, 2019. 
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�i 4. Методика проектирования и статического расчета нав ·, . " _а6а но·'О���i 

� системы «АЛЬТ-ФАСАД-К» для облицовки кирпичом зданий\hiо '?
"�и�!/;� * различного назначения №1-11-02. Санкт-Петербургский полите�_+ский у �--,?'l.- , л в с п б 2020 � ",,,/'j, ,,,",,," "' ,'!,, * верситет Петра еликого, г. анкт- етер ург, . · "",,,,,,,_:0 - .: �'��:t�*;'\)- .<?, . . ,,,"11, . � 

5. Технический отчет №1-11-04/01 по результатам комплексн' - · ·� е- � 
дования несущей способности навесной фасадной системы «АЛЬТ-ФАСАД-К» х 
для облицовки кирпичом зданий и сооружений различного назначения. Санкт- * 

? Петербургский политехнический университет Петра Великого, г.Санкт- &' 
? Петербург, 2020. * 6. Протокол испытаний № Ф-1/09-2019 от 30.09.2019 навесной фасадной ? 
�t системы с воздушным зазором «АЛЬТ-ФАСАД-К» с утеплителем из минерало- :.; 

ватных поит и облицовкой основной плоскости и откосов проемов кирпичной �� 
кладкой (полнотелым и пустотелым кирпичом). ИI( ООО «НТЦ ПОЖ- * 

" 
АУДИТ», г. Подольск. 1 

7. Заключение № 012/13-503 от 27.02.2013 «Исследование коррозионной * 
стойкости и долговечности материалов узлов крепления навесных фасадных � 
систем Альт-Фасад-01, Альт-Фасад-03, Альт-Фасад-04, изготовленных из кор- * 
розионностойких сталей». ФГ АОУ ВПО НИТУ «МИСиС», г. Москва. * 

8. Заключение № 029/18-501 от 06.04.2018 «Исследование коррозионной Х 
,9, стойкости и долговечности материалов узлов крепления навесных фасадных * 

систем «Альт-фасад-08». НИТУ «МИСиС», г. Москва. � 
л.'*" 

9. Заключение № 057/15-503 от 05.02.2016 «Исследование коррозионной * стойкости и долговечности материалов узлов крепления навесных фасадных >" 'i 
систем «Альт-Фасад». НИТУ «МИСиС», г. Москва. :•: 

10. Экспертное заключение № 5-107 от 13.06.2019 на конструкцию НФС * 
J, «АЛЬТ-ФАСАД-01» с облицовкой керамогранитными плитами. ЦНИИСК � 
:( им.В.А. Кучеренко - институт АО НИЦ «Строительство», Москва. 9 
t 11. Технологическая карта Навесная фасадная система с воздушным зазо- � 

ром «АЛЬТ-ФАСАД-К» для облицовки в виде кладки из керамического, клин- х 
керного или силикатного кирпича. ООО «Альтернатива», г. Трехгорный, 2022. * 

12. Экспертное заключение № 3-1/10-2022 Возможность применения { 
навесных фасадных систем (далее - Н ФС или фасадная система) «АЛЬТ- f 

:�; ФАСАД-К» с утеплителем из минераловатных плит с облицовкой основной ? 

плоскости и откосов проемов кирпичной кладкой (полнотелым и пустотелым � 
кирпичом). АНО «ПОЖ-АУДИТ». Москва. * 

13. Пример расчета несущей способности навесной фасадной системы * 
«АЛЬТ-ФАСАД-К» вертикального исполнения с облицовкой кирпичом. ООО :t,. 
«РС Проект», г. Трехгорный, 2022. * 

14. Расчет несущей способности фасадной системы «АЛЬТ-ФАСАД-К» � 
( межэтажного исполнения) по объекту Жилой дом № 1 с инженерными сетями .} " 
на территории военного городка - 33 в Приволжском районе г. Казани. Москва, {, 
2022. i 

.,,9" 15. СТО 47427616-001-2016 «Многослойная двухслойная кладка наруж- * 
ных стен со стальными гибкими связями». ООО «Термоклип», ООО «ПК- 't 

:� Термоснаб», г. Москва. 2 
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9 ·� � � �: 16. СТО 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Мето · i��� \\ �( ' IШ.""" _;:il:' - �n<> � . 
� несущей способности по результатам натурных испытаний». -:ф]!· �<f�», �� �i �о .��·� � i;;l· ·�· Москва. �·\� $-!t�· , ,  ".,) fr�.y. \. � .-� 

1 17. СТО 44416204-012-2013 «Элементы облицовочные нав · '�JP�� �-6':» .t 
:;: ных систем с воздушным зазором и детали их крепления. Метод оп · " ' '\ я i 
* несущей способности по результатам лабораторных испытаний». ФАУ «ФЦС», х 
� №�. * х 
,?, 18. СТО 22594804-002-2021 «Навесные фасадные системы. Металличе- {: 
! ские конструкции каркасов и облицовок. Правила проектирования и расчета». * 
� Союзом производителей, проектировщиков и поставщиков фасадных систем } 
," «Фасадный союз». " ,  л ,.,,\ , 

� 19. Нормативно-техническая документация и технические свидетельства, * 
J: приведенные в табл.1 настоящего заключения. {· 
�. 20. Законодательные акты и нормативные документы: *-о у 

* Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о � 
:< безопасности зданий и сооружений»; .� 
у � 

'о' Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о * 
� требованиях пожарной безопасности»; {: 
* СП 115.13330.2016 «СНиП 22.01-95 Геофизика опасных природных воз- :< " ? :� действий»; :1; 

СП 14.13330.2018 «СНиП П-7-81 Строительство в сейсмических райо- } 
:\ 

нах»; & 
СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне- J. 

о 
стойкости объектов защиты»; х 

9 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; Х 
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций t 

от коррозии»; х 

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»; 
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 
СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-87* Каменные и армокаменные конструк- * 

ции»; �· 
ции»; 

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструк- � 
,!,, 

СП 16.13330.2017 «СНиП П-23-81 * Стальные конструкции»; {: 
СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия»; 
СП 327.1325800 «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила {: 

проектирования, эксплуатации и ремонта»; 
ГОСТ Р 70071-2022 «Конструкции подоблицовочные вентилируемых * 

навесных фасадных систем и их соединения. Общие требования защиты от 
коррозии и методы испытаний»; 

ГОСТ 2 7751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

{: 
:( * 
{: 

Основные положения»; �( 
о 

ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и * 
)'о( холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерыв­

ных линий. Технические условия»; х ·�· ,, . 
.Л· 
,1, 

у 
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условия»; 
ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия»; 
ГОСТ Р 58272-2018 «Смеси сухие строительные кладочные. Технические 

условия»; 
ГОСТ 21780-2006 «Система обеспечения расчета точности геометриче­

ских размеров в строительстве. Расчет»; 
? 
.•. ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация " ·} проведения и методы контроля». 

ГОСТ 5632-2014 «Легированные нержавеющие стали и сплавы коррози­
онностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»; 

ГОСТ 5582-75 «Прокат тонколистовой из стали коррозионностойкой жа-
ростойкой и жаропрочной»; 

��: 
У<(.'( 
,1, 
� 
& 
:( 
?. 
t 
� 

ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод ';;,' �:. 
испытаний на пожарную опасность»; :� 

ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические :r, 
& 

условия»; 
ГОСТ 18143-72 «Проволока из высоколегированной коррозионностойкой �; 

и жаропрочной стали. Технические условия»; {: 
:�: ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и ? 
�; холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерыв- :r, 
& ных линий. Технические условия»; 

ГОСТ Р 54923-2012 «Композитные гибкие связи для многослойных * 
ограждающих конструкций. Технические условия»; 

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) «Изделия из минеральной ваты тепло-
изоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. 
Общие технические условия»; 

ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связу­
ющем теплоизоляционные. Технические условия». 

Ответственный исполнитель 

{: 


