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о подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории :< 
Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, * 
требования к которой не регламентированы нормативными документами � 
полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность � 
зданий и сооружений. � 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 1 84-ФЗ «0 техническом ,9.. 
,�, 

регулировании» определены виды действующих в стране нормативных * 
документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические :1: 

о 

регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные :;; 
стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до � 

"4". разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды * правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными { органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтвержде- х 
ние пригодности продукции для применения в строительстве не требуется. * 

1 Наличие стандартов организаций или технических условий на новую &' 
�( продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой <> 
:{: продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение 1 
&' пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и ;i; 

применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при i 
1 подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов ·t 

организаций, а также технических условий, которые являются составной :i: � 

частью конструкторской или технологической документации. � 
Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых &' 

:< 
с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на .�. 

" 

добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в * 
документации которых определены правила проведения сертификации этой х 
продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в те. �· 

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по { :( требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой ?. 
,!, организации, членом которой является организация, выполняющая работы с ·} 

применением продукции, на которую распространяется те. х 
о Настоящее Введение представляется в порядке информации. :< 
* 
:( 
* 1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
l 

1 . 1 .  Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) .� ,f< 

являются конструкции (комплекты изделий), а также технические решения, для * 
устройства навесных фасадных систем «АЛЬТ-ФАСАД АIКГ», «АЛЬТ-ФАСАД * 
А!ТР», «АЛЬТ-ФАСАД АIНК» и «АЛЬТ-ФАСАД А/КЛ», разработанные и 
поставляемые ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» (Челябинская обл., г.Трехгорный). 



- параметры, показатели, а также основные технические реш,,,..,-'1.!��� 
струкций, характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные 
свойства смонтированных систем; 

- дополнительные условия по контролю качества монтажа конструкций; 
- выводы о пригодности и допускаемой области применения конструк-

ций. 
1 .3 .  В заключении подтверждаются характеристики конструкций, приве­

денные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при 
разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений. 

Определение возможных нагрузок и воздействий на системы, усилий в 
элементах конструкций и деформаций, и последующий выбор конструктивных 
вариантов систем и других проектных решений с учетом указанных характери­
стик осуществляются при разработке проектов на строительство в соответствии 
с установленным порядком проектирования, при соблюдении действующих 
нормативных документов и рекомендаций заявителя. 

1 .4. Вносимые разработчиком конструкций изменения в документацию 
по производству конструкций и монтажу систем отражаются в обосновываю­
щих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затраги-
вают приведенные в заключении данные. 

1 .5 .  Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосно­
вывающих материалах технические решеция. Держателем подлинника техниче­
ского свидетельства и обосновывающей документации является заявитель. 

1 .6. Заключение составлено на основе рассмотрения представленного за­
явителем Альбомов технических решений, в которых содержатся чертежи ос- � 

'& новных элементов систем и их соединений, архитектурных узлов и деталей, а х 
также рассмотрения заключений, актов, протоколов испытаний и других обос­
новывающих материалов, включая нормативные документы, которые были ис­
пользованы при подготовке заключения и на которые в заключении имеются 
ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения. 

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОIШСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

2. 1 .  Конструкции навесных фасадных систем «АЛЬТ-ФАСАД А/КГ», 
«АЛЬТ-ФАСАД А/ТР», «АЛЬТ-ФАСАД АIНК» и «АЛЬТ-ФАСАД А/КЛ» 
предназначены для устройства облицовки фасадов зданий и других строитель­
ных сооружений плитами из керамогранита, керамическими и из природного 
камня, керамическими и бетонными декоративными плитками и утепления стен 
зданий с наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм 
по тепловой защите зданий. 



несущих вертикальных направляющих, прикрепляемых к 
(или к удлинителям кронштейнов) вытяжными заклепками или самонарезаю-
щими винтами; 

дополнительных горизонтальных направляющих (при необходимости), 
>: прикрепляемых к вертикальным направляющим вытяжными заклепками или о 

�� самонарезающими винтами; 
теплоизоляционных изделий (при наличии требований по теплоизоля­

ции), закрепляемых на основании с помощью тарельчатых дюбелей; 
ветрозащитного материала (при необходимости), плотно закрепляемого 

при монтаже конструкций теми же тарельчатыми дюбелями на внешней по-

* 
х 
(? :� 
� 
;( 
.�, 

верхности слоя теплоизоляции; i элементов облицовки - керамогранитных плит (система «АЛЬТ-ФАСАД- :f� 
А/КГ») и керамических, в т.ч. многопустотных, (система «АЛЬТ-ФАСАД- �� 
А/ТР» ), прикрепляемых к направляющим с помощью специальных крепежных * 
изделий (кляммеров, шин и «крабов», держателей (под анкеры скрытого креп­
ления); плит из природного камня (система «АЛЬТ-ФАСАД-А/ИК»), прикреп­
ляемых к направляющим с помощью кляммеров, шин и «крабов» и держателей f ).,�J'. 
(под анкеры скрытого крепления) для скрытого крепления; керамической и бе- .�. 

;, 

тонной декоративной плитки (система «АЛЬТ-ФАСАД-А/КЛ») со скрытым } 
креплением к направляющим с помощью вытяжных заклепок или самонареза- х 
ющих винтов в комплекте с профилями - держателями плиток; * 

{' деталей примыкания системы к проемам, углам, цоколю, крыше и др. 
участкам здания. 

2.3. Собранные и закрепленные в соответствии с проектом на строитель­
ство здания (сооружения) конструкции образуют навесную фасадную систему с 
воздушным зазором между внутренней поверхностью облицовки и теплоизоля­
ционным слоем (или между облицовкой и поверхностью основания при отсут-

" 

ствии утеплителя), служащим для удаления влаги и обеспечения необходимого � .(" температурно-влажностного режима в теплоизоляционном слое и стене в целом. � 

2.4. Конструкции могут применяться для устройства навесных фасадных & 
систем вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в следую-
щих районах и местах строительства: 

относящихся к различным ветровым районам по СП 20. 13330.20 16  с уче-
том расположения и высоты возводимых зданий и сооружений; 

с обычными геологическими и геофизическими 
сп 1 1 5. 13330.20 16;  

условиями 

с различными температурно-климатическими условиями 
СП 1 3 1 . 1 3330.2020 в сухих, нормальных или влажных зонах влажности 
сп 50. 1 3330.20 12;  

со слабоагрессивной и среднеагрессивной средой по СП 28. 13330.20 1 7. 

по 
по 

у� 
,�, 

} 
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3 . 1 .  Общие положения 
3 . 1 . 1  Технические решения конструкций систем, их элементов, креплений 

и соединений, приведены в Альбомах технических решений [ 1 -3]. 
Общая спецификация основных элементов, изделий и деталей, применяе­

мых в системах, приведена в табл. 1 .  Конкретную номенклатуру типов (марок) и 
количество изделий для устройства навесной фасадной системы строящегося 
(реконструируемого) здания или другого сооружения, определяют в проектной 
документации на строительство. 

№№ Наименование 
п/п п о КЦИИ 
1. 

1.1 Кронштейны 

1.2 Удлинители 
кронштейнов 

1.3 Профили 
нап авляющие 

1.4 Соединительные 
вставки 

Марка продукции 
обозначение ии 

Г (50, 75, 125, 155) , П (50, 80, 100, 150, Крепление систе-
170 , Ml 70 мы к основанию 

Для увеличения г (50, 75, 125, 155) , п (50, 80, 100, 150, 
170) , Ml 70 длины полки 

к онштейна 
Т- образный, Г- образный, П- образные, Крепление обли-

т М -об азные квад атные цовки 

Таблица 1 

НДилиТС 
на п о кцию1J 

Для соединения ГОСТ 22233- 2018 П (50, 80, 100, 150, 170) , М150, Ml 70, � ГОСТ 4784- 19 Т(М) кронштеина и 
п о иля ТД изготовителя 

f--�-+-������+--��������� �����-+-��..__..__��--; 
Для увеличения 

1.5 Шайбы усили-
вающие 

1.6 Дополнительные 
элементы 

Элементы для 
l. 7 крепления плит 

из керамическо­
го гранита 

ШК,ШН 

ПланкаR25 

Профили: КГ рядовой, КГ стартовый, 
профиль для держателей панелей 

е жатели панелей ве хний и нижний 
Кляммеры: КЛ рд рядовой, КЛ рд рядо­
вой с разд. усом, рядовой БЗ, термошва, 
рядовой угловой КЛ рду, рядовой угло-

вой БЗ, стартовый КЛ ст, стартовый 
угловой КЛ сту, рядовой КГ- с, старто­
вый КГ- с, рядовой угловой КГ- с, стар­

товый угловой КГ- с, рядовой Н, старто­
вый Н, гловой Н 

Кляммеры: КЛ8- 2, КЛ-IВ, КЛ- 10, КЛ8 
О,КЛ8В 

Профили: НГ2, декоративный угловой, 
П о иль НК под «К аб 

Кляммеры: КТ-К рядовой, КТ-К конеч­

опорной площади 
к онштейна 
Крепление 
облицовки 

Крепление (види­
мое, скрытое) 

плит из керамиче­
ского гранита 

гост 5632-2014 

гост 5632- 2014 
гост 14918- 2020 

:( 5: ный, КТ-К базовый с зацепами КТ-К ? 
� стартовыми/финишными, КТ рядовой, ГОСТ 5632- 2014 :< 
0 Элементы для КТ стартовый, КТ финишный, КТ рядо- Крепление (види- * • мое, скрытое) 
� 1.8 крепления кера- вой с прижимными планками, КТ стар- керамических * v мических плит товый с п ижимными планками .-·, 

� Шина К20 плит ГОСТ 5632- 2014 t 
� Пружинные подпорки: ППl, ПП2 ГОСТ 14918- 2020 Х "' еко ативные п о или: К20, ловой К20 ГОСТ 34180- 201 1' 

1 v 

А ! 
� ! 
� 1) при изготовлении по ГОСТ ... - на уровне показателей 5 z 
� � 
Q Q <:·.-.:<>:,..'�"'.>О t.,.'-л�-о.:л·>_,...;.J Q '-""1"': .... �--о О·-<,.'-...;10.���-о <,.'--<iо:",�·О·о·<..�о.:л-�->..> О �-�о.:.-·�-? О у<..":.,.: ... ·�·{) О <,.'-�0..:.o�J..> Q<,.<..<.q.:"'��o<..-<..< ... :/Qo�·?·o <,.'-... ;.,.).--?·9'>-J.�<.0/-0·<,'<0)--?<io./'"0·{0;-t�<: ... t<>·<"'t�-<:0)---? <;.о./>? <<>)-Q <:6�� 



№№ 
п/п 

Наименование 
п о ии 

Элементы для креп-
1.9 ления плит из при­

родного камня 

Элементы для креп-
1.1 О пения плиток «под 

кирпич» 

1.11 

1.12 

2. 

Подкладки под опор­
ные площадки крон­
штейнов из вспенен­
ного ПВХ или. по­
добных мате иалов 
Оконные и дверные 
короба, сливы для 
примыкания кон­
струкции к оконным 
и дверным проемам, 
цоколю, и крышка дл 
парапета из оцинко­
ванного и окрашенно­
го тонколистового 
стального п оката 

2.1 Анке ные дюбели 

2.2 Стальные распорные 

2.3 

2.4 Тарельчатые дюбели 

2.5 Заклепки вытяжные 

2.6 
Винты самонарезаю­
щие 

Анкера скрытого 

Марка продукции 
обозначение 

Профили: НК рядовой, НК 
стартовый, профиль для держа­

телей панелей 
Держатели панелей (верхний и 

нижний 
Кляммеры: НК стартовый, НК 

финишный, НК рядовой, 
Шины: НК стартовая, НК фи­

нишная, НК ядовая 

рофили: ПРК, ПРК- у, ПРК-у 01 
ПРК-В, пек, ПСК-В, ПФК, 

ПФК-В, ПРК- з, ПРК- з- 01, ПСК- з 
Лента перфорированная 

г (50, 75, 125, 155) , п (50, 80, 
100, 150, 170) , Ml 70 

Кронштейны, Отливы, Обрам­
ления, Отсечки, Соединители, 
Крепежные уголки, Полки, 

Полки угловые 

камня 

Крепление (видимое, 
скрытое) 

плиток «под кирпич» 

Для снижения 
теплопотерь 

Примыкания кон­
струкции к оконным и 

дверным проемам, 
ЦОКОЛЮ 

К епежные изделия 

0 4,0 - 5,0 
g 3,2- 4,8 

0 3,0- 5,0 

Крепление кронштей­
нов к строительному 

основанию 

Крепление утеплителя 
основанию 

Крепление: элементов 
конструкции между 

собой и к металличе­
скому каркасу, обли­
цовки к направляю-

щим; элементов проти­
вопожарного короба и 
других элементов при-

мыкания 
Крепление: элементов 

конструкции между 
собой и к металличе­
скому каркасу, обли­
цовки к направляю-

щим, отливов к окон­
но бло 

ост 5632- 2014 
гост 14918-

2020 

ост 5632- 2014 
гост 14918-

2020 
гост 34180-

2017 

ост 5632- 2014 
гост 14918-

2020 
гост 34180-

2017 

* )  

гост 11650-80 

* )  

2. 7 крепления цангового 
.'>, типа ," 

КEIL те 6399- 21 

·� 2.8 Держатели (под анкер Крепление облицовки Д изготовителя � 
� ? :·: 2.9 КЛ8 «КРАБ» те 6391- 21 J.· 

�: к епления :;:: 
л i � л 

� 6 �*,. 
л � 

� О <.,."-..:;.о.:"•>·?- Q .r,.,".:;,"": "'.t.>..> (.,' <,.'-< <> :"·�"' ... ' Q <.,<..,.,:, "'.: ·•».t� {.' -<.,."-...:,. .... :".�.>..> О <.<.,_.,:. <> :"'�"'..> <.> �-.::_.,. >·?-<> О <.'-,.;.о..:,.-�� О <..<......_� *>',>"(> О '\..<... ... ;о.:,.»,,../.> О <..-<,....:.. .... :_,.,.�J..> О <.,.<..";. .... ;,�<';о/.·�..;. ... /.'<> {о.'?'<> V4 /-'� <:,o.."r".> <:0 't-<> <;.о 't-<> <.о. /--<>·<.о.'/-'<> \..о./-<> {.о.�< 



№№ 
п/п 

3. 

4. 

5. 

Наименование 
Плиты из минераль­
ной (каменной, стек­
лянной) ваты на син-
тетическом связую­
щем 

Ветрозащитные ма­
териалы 

5 .1 Керамические плиты 

Плиты из керамиче-5 .2 ского гранита 

Плитки керамические 
5.4 и бетонные декора­

тивные 

Примечания: 

Марка продукции 
обозначение 

Назначение 
п о кции 

Однослойная и 
двухслойная 

теплоизоляция 

Защита поверхности 
утеплителя от внешних 

воздействий 
Элементы облицовки** 

CN-Ceramic 
MOEDING 

ArGeTon 
FRONТEK 

Т eпaCeramics 
ГРАНИ Т АГ АНАЯ 

ATLAS CONCORDE RUSSIA 
IТALON 

ЕSТIМА 

КЕRАМА МARAZZI 

IТALONX2 
CFS stems 

СИГМА типа А 
Тепа Ceramics 
AВC-Keramik 

White hills 

Фасад о 

Strбher 

Борисовские Мануфактуры 

Наружная защитно­
декоративная обли­

цовка 

* )  

те 5545-18 
те 5530-18 
те 6387-21 
те 5511-18 
те 5638-18 
те 6085-20 
те 6353-21 
те 5795-19 
те 6363-21 
те 6545-22 
те 6510-22 
те 5778-19 
те 5488-18 
те 5930-20 
те 5791-19 

ост 9479-2011 
ост 9480-2012 

те 5719-19 
те 6067-20 
те 6613-22 
те 6530-22 
те 6100-20 
те 5475-18 
те 5226-17 
те 6245-21 
те 6145-20 
те 6029-20 
те 6636-22 

* )  - в соответствии с действующими техническими свидетельствами на продукцию, предназначен­
ную для применения в конструкция навесных фасадных систем 

**) - применение других облицовочных материалов допускается только с соответствующим под­
тверждением пожарной безопасности по ГОСТ 31251-2008. 

3. 1 .2.  Указанные в табл. 1 материалы и изделия применяют с учетом дан­
:�: } ных, приведенных в соответствующих те, или требований действующих нор- .�, 

� мативных документов. 1 
* В системе допускается применение других компонентов, если они анало- :.: 

� гичны указанным в табл. 1 по назначению, области применения, техническим * 
.?, свойствам и на них имеются национальные стандарты и/или технические сви- � 
{: детельства, подтверждающие их пригодность для применения в подобных си- � 
:•: стемах. �, 

� � 
,•, При применении материалов и изделий, выпускаемых по стандартам, �t 
=� 
�·: необходимо предоставлять дополнительные данные, обосновывающие возмож- t 
1 ность их применения в системе. l .,�� 
�( 7 * 
Q Q �-"�о.: .. »." ..... .; о<...-<..<0>·>.;-"'..> о��._: ... ::_...� ........ ,) о·�-..,'(0>:> ..... ..> o<...-<.-": .... : ... ·'.t"<> о<...-<...-... ;,,.: ... \.-"'..> о .(,,."..::.0:"''.>.;..J о<...-'-,._:.,.:.-.��� о <..'-_.,:.,.� ... �·Q-·01..,(......;_.,.:��-<> о....,<..,.;;_.,.: ... � ..... ..><> �<.. ... ;.о./� "'-'""''yt'{) {o./-o·<-9>."t-<><·"::.i.-<>·<:'o.).>Q-·<o./.'<><.\/"')'<>·<5.o.f·O·<.o."'.t-O·�o.;,'° <: .... �< 



): ментов системы, и предельные отклонения от них определяются в проектной � '{ документации на строительство здания (сооружения) исходя из общих техниче- � 
ских решений [ 1 -3] и условий обеспечения эксплуатационных свойств системы, � 
а также с учетом эстетического восприятия смонтированной системы ( отклоне- * 
ния от прямолинейности, плоскостности, отклонение линий от вертикали и го­
ризонтали). 

3 . 1 .4. Механическую безопасность системы, ее прочность и деформатив­
ность при совместном действии статической нагрузки от собственного веса си­
стемы с учетом возможного обледенения и пиковых положительных и отрица­
тельных воздействий ветровой нагрузки согласно [2 1 ,22,26] предусматривается 
обеспечивать при работе в упругой стадии несущих элементов подоблицовоч­
ной конструкции (кронштейнов и направляющих), и соответствующих физико­
механических характеристиках материала основания и применяемых облицо­

>'}< 
& 
:�:. 
9. ;: 
·� 

:�: 
вочных элементов. Расчет несущей способности производится с учетом СП 1 
20. 1 3330.20 16 и сто 22594804-002-202 1 [32]. '( 

'& 
3 . 1 .5 .  Соответствие системы требованиям строительных норм по пожар- :< 

о 
ной безопасности обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, �; 
подтвержденными результатами пожарных испытаний смонтированного на © 

:( стене натурного образца системы по ГОСТ 3 125 1 -2008 [7- 16]. Подтвержденный о 
:�: испытаниями класс пожарной опасности системы - КО по Техническому регла- � менту «0 требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008) и СП :�; 

2. 1 3 1 30.2020. 
3 . 1 .6. Возможность соблюдения требований по тепловой защите и необ­

ходимому температурно-влажностному режиму стены обеспечивается приме­
нением теплоизоляции различной толщины с соответствующими теплофизиче­
скими и механическими характеристиками, конструктивными мерами по защи-
те теплоизоляционного материала от внешних воздействий и устройством вен- :� 
тилируемого воздушного зазора. 

3 . 1 .  7. Срок службы конструкций системы зависит от свойств применяе- :.: 

мых материалов и изделий, их защищенности от различных видов атмосферных * 
воздействий по ГОСТ Р 7007 1 -2022 в зависимости от агрессивности среды. § 

:�:. 
Кронштейны, удлинители кронштейнов, профили (направляющие), соеди- :� 

нительные вставки, шайбы, усиливающие, держатели, элементы крепления плит !, 
облицовки изготавливаются из алюминиевого сплава AlMgSi 6060 (Т5 ,  Т6, Т66) :< 

9. 
или A1Мg0,7Si 6063 (Т5, Т6, Т66), АД3 1 (Т1)  по ГОСТ 22233-201 8, ГОСТ 4784- 1 9. �: 

Декоративные профили, шины, кляммеры и крепежные профили, окон- ! 
:§;: �· ные и дверные короба, а также крышки парапета изготавливают из оцинкован- t 

� ной стали с покрытием класса не ниже 275 по ГОСТ 149 1 8-2020 с последующей t 
л � 
� n 
v, 8 �*/ 
� ? � '.> .-...<-... ;о.>�·".> о <..<..< о.:,.,�·0 (,' <...<.<. °' >-�-<> � <,..'-..::. °' >�·? о <.-'-Л:.ь. >-�-� о<,.<--,.,_ <°'">"<J'.J <> ���Q.>·�-<� о <..<.....;.°' : ..... ) ........ .) <.> <,,'-.\,.4 : ..... �"'..> о -<,,(,Л: °' >�··� о<,..\-<{,,,.:.._.>_;.. .... ,.) о <,,'-,,:;_ ... )-� � .... �-<-�·/-"'..> �,,,. t-<> �°' /"'..> <0�� -,;; .... t-<>·<..,.1'� �о. t-<> уо. )-?·<* l'? ,,;о." ( 



Приложение ��2 
"",.,(..J <".J.;"..,,"'""\. .• ,:· • ..t, ... .J t'.J", ... .,......,"'<..,.,(,.,.>,; l'.;./"'"\,"'<..,.,,<,..,f..J <".)?�;..,<...-.., '-."�/'.J ('.J.;.;".,,..._ <v,.,<,"(..J ('..)",..:"c,,,..._<.,,.,,�, .• (...J <",)",.,,.., .... ,.,, .... ....,,(,, ... },; ('.J.;-{v.._,"'...,', .... : ... .Jt-Jl'�..,,<.,...,<,._,(..1<".J<'<"...,<......,<,...::_ ... .J<',)./"":V.-.,<.,....,<,.�,..../ <".1.t1'-,.,,",..-.11��,_:,,...;l'�....,�....><'-...._...., ... �t"<""v,._"l���frt/�ftt;'ftll�/�� �...... ""{ 
.,.9-< r;;\���<_��(;..._<Q; Ctalf'� �: . ( 
� двухсторонней окраской порошковыми эмалями горячего отвер��" 

толщ "';�:-� 
:� ной не менее 45 мкм, или из стали по ГОСТ 341 80-20 1 7, или изf; :"', p<§I. , - �}j·� 
::; стойкой стали 08Х 1 8Н10Т (AISI 304), 1 2Х 1 8Н1 0Т (AISI 32 1 ), 12  � �;,_;� 
·} 1 2Х 1 5Г9НД (AISI 20 1 )  по ГОСТ 5632-20 14  или AISI 430, AISI 4 ��flo?,:, 
Х Кляммеры для крепления плит из керамического гранита изготавл ��!:<�те �;�� •"'" � ?, " о 

� коррозионностойких сталей 08Х 1 8Н 1 0Т (AISI 304), 12Х 1 8Н 1 0Т (AISI 32 1 ), :1: 

.� 1 2Xl 7 (AISI 430), 12Х1 5Г9НД (AISI 20 1 )  по ГОСТ 5632-20 14  или AISI 430, * 
,<i, AISI 409 и AISI 439. * 
,', 

' 'о' 

Крепежные изделия изготавливаются из материалов, обеспечивающих f 
коррозионную стойкость для конкретных условий строительства. ,� Элементы примыкания изготавливают из тонколистовой оцинкованной :( 
холоднокатаной стали с защитным лакокрасочным покрытием или из коррози-
онностойкой стали. 

<i :1.; 
1 
ь 

Для увеличения долговечности элементов конструкции из алюминиевых :�; 
* сплавов при эксплуатации в приморских средах рекомендуется дополнительная {: защита противокоррозионными анодными и/или полимерными покрытиями, .,, 
"'�' 

применение которых увеличит срок службы конструкции [28,29]. .?. 
,', 

3 . 1 .8 .  Для проведения мониторинга состояния конструкций в процессе их * 
эксплуатации, рекомендуется предусматривать использование быстросъёмных �< 
элементов, позволяющих контролировать состояние системы. Количество, раз- * 
меры и расположение участков стены, на которых используются быстросъем- * 

:�:. 
ные элементы системы, определяются проектом на строительство. 

3 . 1 .9 .  Мероприятия по молниезащите конструкций системы предусматри-
ваются проектом на строительство. 

3.2. Несущие элементы конструкций (подоблицовочная конструкция) 

У<(.'( ,', 
1 
'i 
х 
$'( 
,', 

{: 
х и дополнительных горизонтальных направляющих, служащие для крепления * 

облицовки и устанавливаемые на несущие кронштейны, которые крепятся к ..-

3 .2. 1 .  Конструкции систем представляют собой каркасы из вертикальных 

'i 
существующей стене (или торцу плит перекрытия) здания, металлическому х 
каркасу здания. 

3 .2.2. Несущие кронштейны системы применяют с учетом ассортимента и t 
:( комплектности элементов, приведенных в Альбомах технических решений [ 1 - * 3], и в соответствии с монтажными схемами их расстановки на каждый объект. } 3 .2.3 . Выбор схем осуществляют в зависимости от расчетной ветровой :.: 

нагрузки с учетом пиковых положительных и отрицательных значений в соче- * 

тании с нагрузкой от собственной массы несущей конструкции и облицовочных {: 
элементов, определяемой для соответствующих участков фасада здания или со- �· 
оружения в проектной документации на его строительство. �; 

3 .2.4. Крепление кронштейнов к основанию предусмоrрено анкерными � 
.,�". 

дюбелями или анкерами. Каждый кронштейн системы устанавливают на осно- ,?, 
�; 

вании одним, двумя, или четырьмя (анкерами) в зависимости от типа крон- {: 
штейна и расчетной нагрузки на него. Для увеличения несущей способности :i: 

<> 
крепление кронштейнов анкерными дюбелями (анкерами) производится через :;; 
усиливающие шайбы. Дюбели (анкеры) выбирают в зависимости от материала {: 

:�: 
!: и характеристик основания в соответствии с рекомендациями поставщиков 

крепежных изделий и данными технических свидетельств на них. Для крепле- 2 
1 
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* ния конструкции к несущему каркасу из металлических профил���№QJLЪ�ю "��У-;, . 
�t болтовые соединения, вытяжные заклепки, самонарезающие вин'Ifti и& �- �i: 
:� лов, обеспечивающих коррозионную стойкость для конкретных yiA. �� � /;�· 
1 '� <i:·>1-_,, ,у.(!> 
>,' тельства в соответствии с расчетом несущей способности. �;��":�,. ,..: �·i���� 

� Расчетные значения осевых усилий на вытягивание анкерны · : · <· ,е·· 
* (анкеров) из основания, которые должен выдерживать каждый дюбель, опреде-
.�< 

:� ляют в проекте на строительство. Марку применяемых анкерных дюбелей (ан- { 
.':', керов) принимают в проекте предварительно в зависимости от расчетных зна- �, 

� чений осевых усилий на дюбели и подтвержденной соответствующим ТС не- f 
:•: сущей способностью дюбелей (анкеров) при проектных характеристиках осно- * ,?, �' ,•, вания (прочности и плотности). Проектную марку дюбелей (анкеров) уточняют �< 
.�( 
о при монтаже системы по результатам контрольных испытаний их несущей спо- * :�: собности применительно к реальному основанию в соответствии с разделом 4 � 

настоящего заключения. 
3 .2 .5 .  В соответствии с решениями, приведенными в АТР [ 1 -3] ,  преду­

смотрено три варианта конструктивного исполнения несущего каркаса системы. 
По первому варианту (рис. 1 )  применяют кронштейны системы (Г50- 1 55), 

которые крепят к основанию, и при необходимости удлинители кронштейнов 
(Г50- 1 55). К вертикально выступающим полкам кронштейнов или удлинителей 
кронштейнов не менее чем двумя вытяжными заклепками или самонарезающи­
ми винтами крепят вертикальные направляющие из Г -образного или Т­
образного профиля. 

<J 

i--<J-_....l;dj\.i) 
m 

� 

1. Основание 
2. Кро:mпгейн 
3. Прокладка термоизолирующая 
4. Анкерный дюбель (анкер) 
5. Теплоизоляционная плита 
6. Тарельчатый дюбель 
7. Профиль Т (Г)-образный 
8. Заклепка вытяжная 
9. Пружинная подпорка 
1 О.Кляммер рядовой 
11. Облицовочная плита 

Рис. 1. Горизонтальный разрез фасадных систем 
(первый вариант конструктивного исполнения несущего каркаса системы) 

По второму варианту (рис.2) применяют кронштейны (П 50- 1 70), которые 
крепят к основанию и при необходимости удлинители кронштейнов (П 50- 1 70). 
К вертикально выступающим полкам кронштейнов или удлинителей крон­
штейнов не менее чем двумя вытяжными заклепками или самонарезающими 
винтами крепят вертикальные направляющие из П- образного профиля через 
вставку кронштейна с использованием усиливающих шайб (ШН). 



или удлинителей кронштейнов не менее чем четырьмя вытяжными заклепками 
или самонарезающими винтами крепят вертикальные направляющие из П- об­
разного профиля через вставку кронштейна с использованием усиливающих 
шайб IIlli или с вертикальные направляющие из Т(М)- образного профиля с 
усиливающими шайбами Illli. 

1. Основание (перекрытие) 
2. Кронштейн 
3. Прокладка термоизолирующая 
4. Анкерный дюбель (анкер) 
5. Теплоизоляционная плита 
6. Тарельчатый дюбель 
7. Вставка кронштейна 
8. Профиль П-образный 
9. Заклепка вытяжная 
10.Шайба профиля ШН 
11.Кляммер рядовой 
12. Облицовочная плита 

Рис. 3. Горизонтальный разрез фасадных систем 
(третий вариант конструктивного исполнения несущего каркаса системы) 

1. Основание (перекрытие) 
2. Кронштейн 
3. Прокладка термоизолирующая 
4. Анкерный дюбель (анкер) 
5. Теплоизоляционная плита 
6. Тарельчатый дюбель 
7. Профиль Т(М)образный 
8. Заклепка вытяжная 
9. Шайба профиля ШН 
10. Пружинная подпорка 
11. Кляммер рядовой 
12. Облицовочная плита 
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конструкции и схем расстановки кронштейнов. 
3.2.8.  Компенсация температурных расширений вертикальных направля- � 

ющих в первом конструктивном варианте системы обеспечивается за счет i 
крепления вертикальной направляющей к опорному кронштейну через аваль- * 

'о' ные отверстия, а во втором и третьем варианте - за счет крепления вертикаль- ;1; 
ной направляющей к кронштейнам через вставки кронштейнов, либо вставки * 
профилей, обеспечивая скользящее соединение. { 

3 .2.9. Во всех вариантах конструктивного исполнения подоблицовочных �< 
9 :�; конструкций допускается крепление кронштейнов к несущему основанию, вы­

полненному из металлоконструкций в соответствии с требованиями по корро­
зионной стойкости и несущей способности, при помощи болтового соединения, 
заклепок или самонарезающих винтов. 

3. 3. Теплоизолирующий слой 
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3.3. 1 .  В системе предусматривается однослойное или двухслойное утеп­
ление с применением негорючих (I-П") плит из минеральной ваты или из стек- :<. 
лянного волокна на синтетическом связующем, свойства которых определены �; 
соответствующими те или национальными стандартами. * 

Применение плит группы горючести Г 1 ( кашированных стеклохолстом) 
не предусматривается. 

3.3.2. Толщину теплоизолирующего слоя и марки плит определяют теп- { 
�( лотехническим расчетом в проекте на строительство (реконструкцию) здания в 9 :< соответствии с СП 50.13330.20 12 .  Максимальная толщина теплоизоляции - ,'< 

250 мм. � 
При этом толщину наружного слоя утеплителя, служащего для защиты 

внутреннего слоя при двухслойной изоляции принимают не менее 30 мм. 
Во внутреннем объеме верхнего элемента короба откосов оконных и � 

,*, дверных проемов устанавливаются полосы-вкладыши, нарезанные из плит 
минеральной (каменной) ваты шириной не менее ширины проема, высотой не 
менее 20 мм и глубиной равной глубине короба обрамления откоса. 

Для утепления откосов оконных и дверных проемов применяют полосы­
вкладыши, нарезанные из плит из минеральной (каменной) ваты. 

3.3.3. Плиты утеплителя крепят тарельчатыми дюбелями. Плиты опорно­
го (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя тарельчатыми 
дюбелями, а последующих - двумя дюбелями. Плиты наружного слоя и одно­
слойного утепления крепят вместе с ветрозащитным материалом (если он необ­

* 
х 
* 

ходим) пятью тарельчатыми дюбелями каждую. 
Плиты крепят плотно к основанию и между собой. При двухслойном :� 

i< 



ветрозащитного материала 
ектная организация в каждом конкретном случае с учетом конструкти· fПtьш�· 
архитектурных особенностей здания, его высоты, природно-климатических :< 
условий района строительства, требований к температурно-влажностному ре-

"' 
жиму внутри помещений здания, конструктивных решений системы, а также ·; 
требований к обеспечению ее пожарной безопасности, учитывающих пожарно- � 
технические характеристики ветрозащитного материала. 

3 .3 .5 .  Номинальное значение воздушного зазора между наружной по­
верхностью слоя утеплителя (ветрозащитного материала) и внутренней поверх­
ностью плит облицовки, принятое в Альбомах [ 1 ], составляет 60 мм, мини­
мально допустимое - 40 мм. Максимальный размер зазора, по противопожар­
ным требованиям, может достигать 200 мм. В случае необходимости размеще-

�, 

� 
�( 
9 :i; 
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о 

9 :.; 
�' ния архитектурных деталей, выступающих относительно плоскости основной �: 

облицовки, допускается локальное увеличение зазора. 
Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на стро­

ительство по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влаж-
ностного режима наружной стены. 

3 .4. Облицовка 
3 .4. 1 .  Для облицовки применяют: 
- керамические многопустотные плиты: 
с размерами в плане не более 120Ох3ОО мм, толщиной не более 28 мм, 

массой не более 25 кг, с толщиной стенок не менее 8 мм, и толщиной выступов­
закромок - от 7,0 до 12,0 мм с нелицевой и лицевой стороны плиты, соответ­
ственно; 

с размерами в плане не более 1 8ООх6ОО мм, толщиной не более 40 мм, 
массой не более 75 кг, с толщиной стенок не менее 1 0  мм, и толщиной высту­
пов-закромок - от 7 ,5 до 16,5 мм с нелицевой и лицевой стороны плиты, соот­
ветственно; 

- керамические плиты с рельефной нелицевой поверхностью размерами в 
плане не более lOOOx600 мм, толщиной не менее 1 5  мм, массой не более 25 кг, 
и толщиной выступов-закромок - 8 и 1 1 ,5 мм с нелицевой и лицевой стороны х * плиты соответственно; ,?, 

х t 

J, - плиты из керамического гранита размерами не более 600х 1 200 мм, * 
,х, 
л 1 200х2400 мм, 1200х1200 мм и толщиной 8- 1 2  мм.; :•: 
·�· ,9, 
* 

- плиты из природного камня прочных и среднепрочных пород размерами � 
:.; в плане соответственно не более 65Ох 1200 мм и 45Ох 1200 мм при толщине от 0 
�' =�� 
'0' 30  до 50 мм, массой - не более 1 1 0 кг и не более 6ООх6ОО при толщине не менее t 
* 20 мм [28]. ?, 
,· , о 

1. - керамические плитки прямоугольной или сложной формы, с глазуро- � 
�:. ванной или неглазурованной лицевой поверхностью, толщиной от 12  до 30  мм; :.; 

* - бетонные декоративные плитки прямоугольной или сложной формы, с i 
Х декоративной поверхностью, с размерами по ширине и длине, толщиной от 16  i i 

30  ? :� ДО ММ. z =� ./\· 
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сти данной продукции для применения в аналогичных системах. 
3 .4.2. Марки плит, допущенных к применению с учетом их физико­

механических характеристик, указаны в табл. 1 данного заключения. Примене-
ние других плит производится на основании данных, приведенных в действу­
ющих технических свидетельствах на указанную продукцию. 

Максимальные размеры облицовочных элементов определяются несущей 
способностью подоблицовочной конструкции с учетом монтажных схем уста­
новки для конкретного объекта. Декоративные плитки, предназначенные для 
создания рельефных плоскостей на фасаде, могут иметь толщину более макси­
мальной, указанной выше, при условии соблюдения ограничений по нагрузке 
от веса облицовки на соответствующий профиль, а также ограничений, приве­
денных в настоящей технической оценке. 

3 .4.3 . Крепление облицовочных керамических (в том числе многопустот­
ных) плит (рис.6). 
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3 .4.3 . 1 .  Для крепления облицовочных керамических плит нижнего и :.: 
.,.9'( 

верхнего рядов применяют стартовые кляммеры (профили), а последующих ря- * 
дов - рядовые кляммеры (профили). Для облицовки толщиной более 1 8мм до- � 
пускается применять вертикальную шину К20. ,?, 

,�, 
3.4.3 .2. Необходимое количество и тип кляммеров для крепления облицо- -f 

вочных керамических плит определяют расчетом, и устанавливают не менее 
чем: 

- в плитах длиной 1200- 1 800 мм не менее чем по три кляммера со старо-

��: 
,?, 
,;, 

� 
:( ны каждой грани длиной более 1200мм, т.е. не менее шести штук на плиту в j, 

целом; 
- в плитах длиной менее 1200 мм не менее чем по два кляммера со старо-

,�, 
?, 
& 

ны каждой длинной грани, т.е. не менее четырех штук на плиту в целом. * 
3 .4.3 .3 .  Кляммеры и шины жестко крепят к направляющим. Конфигура- f 

:( ция облицовочных керамических полнотелых и пустотелых плит (смещение 9 

лицевой стенки по вертикали относительно тыльной) обеспечивает скрытое :.; 
� крепления. 

3 .4 .4. Крепление облицовочных плит из керамического гранита (рис.5 ,6). 
3 .4.4. 1 .  Для видимого крепления облицовочных плит из керамического 

гранита применяют кляммеры или профили. Для крепления нижнего ряда при­
меняют стартовые (КЛ ст, КГ-с стартовый, профиль КГ стартовый), а последу­
ющих рядов - рядовые (КЛ рд, КГ-с рядовой, профиль КГ рядовой). Стартовые 
кляммеры имеют одну или две несущие лапки, на которые опираются своей уг­
ловой частью одна или две соседние плиты облицовки. Рядовые кляммеры 
имеют две несущие лапки, на которые опираются две соседние плиты, и две :�; 

т ? 
лапки, удерживающие верхнюю часть двух ниже расположенных плит. ипо- :< 
размеры кляммеров подбираются под толщину плит. Также в системе преду- * 

:( смотрено применение рядовых-угловых кляммеров (КЛ рду) и стартовых- �: 
угловых кляммеров (КЛ сту). � � 
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Скрытое крепление плит керамического гранита предусматривается 
кляммерами КГ-с (стартовые, рядовые, рядовые-угловые, угловые) которые 
устанавливаются в прорези в нижних и верхних торцевых гранях плит. 

3 .4.4.3 . Кляммеры для скрытого крепления плит из керамического грани­
та изготавливаются из коррозионностойкой стали аналогично п.3 .4. 7. толщиной 
1 ,2 мм. Ширина лапок не менее 12,5 мм. Крепление кляммеров для скрытого 
крепления к направляющим производится аналогично п.3.4.7. 

3 .4.4.4. Для скрытого крепления в нижних и верхних горизонтальных 
гранях облицовочных плит из керамического гранита предварительно выпол­
няют прорези не менее: шириной 1 ,5 мм, глубиной 9,5 мм и длиной 13 ,5 мм 
(рис.5) .  
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Рис. 5. 
Схема устройства пропила 

при скрытом креплении плит 
из керамического гранита 

1. Вертикальный профиль 
2. Кляммер 
3. Заклепка вытяжная 

4. Облицовочная плита из кера-
1 ' 1 мического гранита 

1 -'---'-"'---.\!\----'- ? " :< 
J. Прорези допускается выполнять только в стационарных условиях с при- * 
� менением специализированного инструмента. >: 

б 
� 

;� Перед установкой кляммеров в прорези в верхних гранях о лицовочных :< 
?, плит нагнетают атмосферостойкий герметик. * � :( 
·�, 3 .4.4.5 .  Для крепления керамического гранита предусматривается исполь- ?, 

� зование кляммеров разных типоразмеров в соответствии с толщиной применя- z 
�, емых плит. Количество кляммеров для крепления облицовочных плит опреде- х 

I ляется расчетом несущей способности и устанавливается не менее 2-х на ниж- i 
?, нюю (верхнюю) грань плиты при размерах плит не более 750х600. При боль- ·} 
'� ........ * ших размерах плиты устанавливается дополнительный кляммер вдоль более }: 
:( длинной стороны плиты. � � & 

� 3 .4 .4.6. Для скрытого крепления керамического гранита с максимальным :*: 

J, размером 1200x2400xl 1 ,0 мм и керамических плит с максимальным размером * 
{ 1200х1 200х9 допускается выполнять крепление посредством использования � 
�: «КЛ8 Краб» в соответствии с рекомендациями производителя крепления. ,*, 

о � 
х Также допускается скрытое крепление плит керамического гранита с мак- � * симальным размером 1200хб00 мм и толщиной не менее 1 0мм на анкерах скры- �· z f .,.,. того крепления цангового типа в соответствии с рекомендациями производите- " 
_,*, � 
1: ля крепления [ 1 О]. � � 
�\ 15 � 
-�;
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1 .  Профиль вертикальный 
2. Кляммер рядовой 
3 .  Шина вертикальная 

; 
_j� 

4. Пружинная подпорка 
5. Заклепка вытяжная 
6. Облицовочная керамическая плита 

Рис. 6. 

1 .  Профиль вертикальный 
2. Кляммер/профиль рядовой 
3 .  Заклепка вытяжная 
4. Облицовочная плита из 

керамического гранита 
5. Герметик фасадный 

1 .  Профиль вертикальный 
2. Горизонтальный профиль 
3 .  Клямммер/ держатель панелей 
4. Заклепка вытяжная 
5. Регулировочный винт 
6. Самонарезающий винт 
7. Облицовочная панель 
Анкер скрытого крепления 

Варианты крепления облицовочных плит в системах 
«АЛЬ Т-ФАСАД-А/ТР» и «АЛЬ Т-ФАСАД-АIКГ» 



высоту и толщину планок-шин или лапок кляммеров. 
Выполнение пропилов в облицовочных плитах производится только на 

специализированном оборудовании в заводских условиях или в условия строи­
тельной площадке при соблюдении технологии производства работ. Не допус­
кается выполнение работ в необорудованных помещениях и площадках, на ле­
сах, люльках и т.п. 

Для предотвращения попадания влаги в пропилы до монтажа облицовоч­
ных плит, нагнетается атмосферостойкий силиконовый или полиуретановый 
герметик. 

Кляммеры и шины жестко крепятся к вертикальным направляющим про­
филям с помощью самонарезающих винтов или вытяжных заклепок из корро­
зионностойкой стали. 

Для крепления плит нижнего ряда применяют стартовую шину или 
кляммер, последующих рядов - рядовую шину или кляммер, а верхнего ряда -
финишную шину или кляммер. Стартовая шина имеет одну несущую лапку, на 
которую по всей длине опирается своим торцевым пазом плита облицовки. Фи­
нишная шина имеет одну лапку, удерживающую верхнюю часть плиты. Рядо­
вая шина представляет собой комбинацию стартовой и финишной шины. 

Нnmура11ьныU камень 
mo 11щu1-10U 20 мн 

На mypa 11ьны U ка м е1-1ь 
mолщuноU 30 нн 

/ 
! 

Kpen neнue на а пюмuнuеВыu nрофuпь 

Hamypa 11ь1-1ыU каме1-1ь 
mолщuноU 40 мм 

� 2.5 

Натура льныU камень 
monщuнou 20 мм 

/'� 
Наmураль1-1ыU камень 

mолщuн ij ЗО мм 

1 
rfi 

/ 
\j 

1. Вертикальный профиль 
2. Плита из природного камня 
3. Кляммер НК рядовой 
4. Профиль НК рядовой 
5. Вытяжная заклепка 
6. Герметик 
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:•: 3 .4.6. Крепление керамических и бетонных декоративных п · ��·�·'" (рис.8 "�У . * ('}t; g8 � б� 

:.: Для крепления декоративных плиток без использования ��t�p� , · , в, :J� 

',� применяют горизонтальные рядовые (ПРК, ПРК-Р, ПРК-у, ПРК��� , о �! о. �� .... д." � 

·} вые (ПСК) и финишные (ПФК) профили с отгибами по всей дли :�:<, но�,.�' ���J\ 
v '  "', .... }.<:.,. :;Ф * '0\:-;,"'t\"t.<,,,."(\ <;JO' Я 

:� 1 2  мм или чередующимися вверх-вниз лапками, прикрепляемые к · ':,:'<iи���· � 
," ным направляющим подконструкции. Толщина применяемых профилей ·.не ме- ); 
i нее 1 ,0 мм, ПРК-Р - не менее 0,7 мм. Конструкцией профилей предусмотрены * 
.?, прижимы, обеспечивающие удержание плиток от смещения. При необходимо- � 
� сти между внутренней поверхностью плиток и профилями устанавливаются � 
�· прижимы, выполненные из резины EPDM. i 
�� Для крепления плиток с использованием затирки швов вдоль торцов ке- :�: 
' 
'<; рамических плиток на всю длину прямоугольных плиток в заводских условиях 

до монтажа устраивают пазы (пропилы) шириной соответствующей толщине 
профилей для крепления облицовочной плитки (0,5 - 1 ,5 мм), которыми плитки 
опираются на горизонтальные профили ПРК-з, ПРК-з-0 1 ,  ПСК-з, ПРК-в, ПСК-в 
и обеспечивают скрытое крепление. Планки входят в верхние и нижние гори­
зонтальные пазы (пропилы) нескольких смежных плиток и удерживают плитки 
в рабочем положении, воспринимая нагрузки от их собственного веса и от вет­
рового давления на них. Планки ПРК-в и ПСК-в используются для установки 
плиток в вертикальном положении с вертикальным смещением швов. Толщина 
применяемых профилей ПРК-з, ПРК-з-0 1 и ПСК-з - не менее 0,5 мм. 

Варинт без использования затирки швов Вариант с использованием затирки швов 
1 .  Вертикальный профиль 5. Самонарезающий винт 

2. Профиль стартовый 6. Затирка шва 
3 .  Профиль рядовой 7. Лента перфорированная 
4. Вытяжная заклепка 8. Облицовочная плитка 

Рис. 8 .  Варианты крепления облицовочных плиток в «АЛЬ Т-ФАСАД-А!КЛ» 

Затирку выполняют с помощью специальных составов для затирки швов 
или мелкозернистой растворной смеси на основе сухих строительных смесей по .�. х v 

.9, ГОСТ 3 1 357-2007 на цементном вяжущем с полимерными и минеральными до- ·%' 
� бавками по марке прочности при сжатии затвердевшего раствора не менее :( 
�< ,9, 
:•: М200, по морозостойкости не менее F 1 50, с прочностью сцепления с плиткой ," 
�; не менее 1 ,2 МПа. Затирку швов выполняют поверх перфорированной ленты � 
� установленной и закрепленной при помощи самонарезающих винтов в швах :t 
� ? ��- между облицовочной плиткой. � �� 1 8  "" л v 

� � 
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у�" . .  ··"��!,��r �; � ���� 
! При выполнении облицовки фасадов кирпичной плиткой )}�W���o "r�� . 
У, ризонтальные и вертикальные деформационные блоки, размер кq!�_�\ы� · шAQR-i�.�� . 
* рают по расчету. Минимальный зазор между смежными дефо\if�� __ f/;� 
,} блоками определяют расчетом и устраивают не менее 8 мм. При�iq;f"олн�, ,•/ 4 
:i: облицовки с затиркой швов деформационные швы выполняют при по .- ·: 
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�: 
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садных герметиков. 
3 .4.7. При монтаже облицовки вертикальные и горизонтальные швы при :< 

всех вариантах облицовки принимают равными 2-20 мм. Размеры, количество и * 
расположение зазоров должно быть предусмотрено в проектной документации. � 

3 .4 .8 .  Конструктивные решения по креплению элементов облицовки ! 
предусматривают возможность плотной фиксации облицовочных плит и ком­
пенсации температурных деформаций плит и направляющих. 

3 .4.9. Монтаж всех вариантов облицовки осуществляют снизу-вверх с 
проверкой положения каждого ряда по уровню. � 3 .4. 1 О .  Крепление элементов облицовки должно обеспечивать их устойчи- ! вость при всех видах воздействий на фасад в соответствии с СП 296. 1 325800.2017, � 
сп 20. 1 3330.20 1 6  и гост 2775 1 -20 14 .  

3 .5 .  Примыкания системы к конструктивным частям здания 
3 . 5 . 1 .  Конструктивные решения примыканий системы к цоколю, парапе- � 

ту, наружным и внутренним углам здания, козырькам, балконам, элементам * 
коммуникаций (проходящим сквозь облицовку здания), оконным и дверным '& !: проемам, предназначенные для защиты внутреннего пространства системы от 
различных внешних воздействий, приведены в АТР [ 1 -3 ] .  

<> у''< 
," 

)} Л· 
.,.�" 3 .5 .2.Конструкции примыкания систем к оконным и дверным проемам 

устраивают с использованием стальных противопожарных коробов. Короба мо- * 
гут изготавливаться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в l 
виде составной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из соот- t ветствующих элементов по периметру проема. При применении составного ко- � 

'i роба его элементы должны объединяться в единый короб с применением сталь- х ,,, 

·�: ных элементов крепления. * х 
.9, 3 .5 .3 .  Элементы примыканий предусматривается изготавливать из оцин- {, �:: кованной листовой стали толщиной не менее 0,5 мм для противопожарных ко- Х 
'ь' t >: робов «видимого» типа и не менее О, 7 мм для противопожарных коробов л 

у9'( � ," «скрытого» типа; при этом элементы верхнего и боковых откосов короба могут :( 
-6' иметь выступы - бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основ- .� 
х ,', 
.9, ной плоскости фасада. Высота поперечного сечения выступов верхнего и боко- * 
,�" :( { вых откосов должна исключать возможность проникновения огня во внутрен- � 
�( ний объем системы. При применении в качестве облицовки откосов панелей из -!, J{ * керамического гранита допускается не выполнять вылеты противопожарного о. 
)' :( 
·0' короба за плоскость фасада, также допускается облицовка откосов проемов ке- .�. 

* рамическими и керамогранитными плитами в соответствии с [ 1 О] . } 
� 3 . 5 .4. У открытых торцов системы следует устанавливать противопожар- �-
� ные заглушки, а через каждые 1 5  м по высоте здания при наличии ветрозащит- �: 
9 � :< ного материала из сгораемого материала - противопожарные рассечки по всему Х 
� периметру здания. Противопожарные заглушки и рассечки должны быть вы- z 
\� .......... 

z полнены из коррозионностойкой стали или стали с антикоррозионным покры- � 
J. � � 

� 19 ,*, 
� � 
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пожарные рассечки моrут не устанавливаться. 
3 . 5  . 5 .  Крепление элементов примыкания осуществляют вытяжными за­

клепками или самонарезающими винтами к элементам подконструкции. К 
YIS"\" стене короба и обрамления проемов, и другие элементы примыканий крепят 'i 
'{ анкерными дюбелями (анкерами) и соответствующими крепежными профиля- � ми. Шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию (стене) 

не должен превышать 400 мм, при этом верхняя панель короба должна допол-
нительно крепиться ко всем вертикальным направляющим каркаса заклёпками � ." или самонарезающими винтами из коррозионностойкой стали. Шаг крепления ·', 

? 
боковых откосов короба к строительному основанию не более 600 мм. К стене � 
эти короба и другие элементы примыканий крепят анкерными дюбелями ( анке- �. 
рами) со стальным распорным элементом. .�. " 

3 .5 .6 .  Дополнительные требования по противопожарным мерам при об- � 
лицовке фасада изложены в [7 - 1 6] .  

4 .  ДОПОШIИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МОНТАЖА, 
ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

4 . 1 .  Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при производ­
стве работ и при эксплуатации системы в соответствии с особенностями строя- * 

1' щегося здания (сооружения), определяют в проекте на строительство и в техн о- 't 
х логической документации по производству работ с учетом рекомендаций по- * ставщика конструкций и требований действующих нормативных документов. {· При этом должно быть предусмотрено проведение необходимых расчетов х 

и испытаний при разработке проектов систем навесных фасадов конкретных :� 
?, 
& зданий в соответствии с условиями применения конструкций, изложенными в 

настоящем документе, обучение производственного персонала монтажных :·� 
.,.9-< 

подразделений правилам монтажа и техники безопасности, осуществление �, � надлежащего контроля в процессе монтажа конструкций систем и проведение ;.: 
наблюдений (мониторинга) состояния конструкций в процессе эксплуатации. 

4.2. Предусматривается приемка строительной организацией компонен­
тов системы с осуществлением входного контроля по ГОСТ 24297-20 13 ,  опера­
ционный и приемочный контроль качества монтажа с выделением особо важ­
ных операций и видов работ. 

В частности, предусматривается: ? :< х 
,?, - проверка соответствия прочностных характеристик основания проект- � 
� ным с проведением контрольных испытаний для определения несущей способ- �( 
'i * 
,,, ности анкерных дюбелей (анкеров) применительно к реальному основанию; 1: 

* - проверка соответствия алюминиевых сплавов (марок стали) и способов ! 
2 антикоррозионной защиты деталей каркаса конструкций системы; � i � i у 

-:t· 

�: ,, 20 2 
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- проведение идентификационных испытаний (при необход ,,_� .., &  · 

циализированных испытательных лабо�аториях (центрах). �lll. � �\,&.1 4.3 . установку анкерных дюбеле� (анкеров) при проведени ' .., �� JJ:»ПX{��� испытании и при монтаже конструкции системы в процессе стро ва о . ,f§'-f' · �, 9,�� , ," � 

ществляют способом, соответствующим приведенному
� 
в ТС на дю <�·- t�Ц��� · {: 

ры) и в рекомендациях поставщиков крепежных изделии. � :�: 
Контрольные испытания рекомендуется проводить в соответствии с [30] . * 
4.4. При необходимости определения устойчивости элементов облицовки {: 

и применяемых для их крепления деталей к внешним механическим воздей- t 
'{ 

ствиям испытания рекомендуется проводить в соответствии с [3 1 ] .  © 4.5 .  При выборе алюминиевых сплавов и марок сталей для конструкций 
системы следует (с привлечением специализированных организаций) учиты- :� 

вать результаты инженерно-экологических изысканий (состояние атмосферного 
воздуха, агрессивность среды) площадки объекта строительства. 

5 .  выв оды 

х 
о 

•'< 

,•, 
� 
� 
? 
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Конструкции навесных фасадных систем с воздушным зазором {: 
«АЛЬТ-ФАСАД АIКГ», «АЛЬТ-ФАСАД А/ТР», «АЛЬТ-ФАСАД АIНК» и х 

J!, 

«АЛЬТ-ФАСАД А/КЛ» по настоящему техническому заключению пригодны ," 
� 

для устройства облицовки керамогранитными и керамическими плитами, пли- & 
�( 

тами из природного камня, керамическими и бетонными плитками и утепления i 
стен с наружной стороны зданий с учетом следующих положений. 1. 

о 

5 . 1 . Конструкции могут применяться для устройства фасадов зданий при t 
:;; условии соответствия входящих в комплект изделий и деталей, технологии и 
J. контроля качества монтажа требованиям конструкторской и технологической с. 
:�:. документации разработчика, в т.ч. описанным в настоящем техническом за- ,'?., 

ключении, а также нормативной и проектной документации на строительство. 
5 .2 .  Для строительства конкретного здания заданной высоты (но не более 

установленной действующими строительными нормами с учетом ограничений, 
предусмотренных настоящим заключением) конструкции системы применяют 
если проведенными в проекте на строительство расчетами конструкции под­
тверждены прочность, устойчивость, отсутствие недопустимых деформаций 
всех элементов системы при действии нагрузок от собственного веса облицовки 
с учетом возможного двухстороннего обледенения, положительного и отрица­
тельного давления ветра с учетом пульсационной составляющей в соответ­
ствии с районом строительства и типом местности. 

5 .3 . Если в связи с особенностями проектируемого здания или сооруже­
ния имеется необходимость учета других нагрузок и воздействий, кроме пере­
численных выше, или более высоких значений нагрузок и воздействий по срав-

"' 

* 
нению с нормами, возможность применения конструкций системы подлежит {: 
дополнительной проверке. ,�, 

5 .4 .  Применение конструкций в районах, относящихся к сейсмическим в J 
соответствии с СП 14. 1 3330.20 1 8, не является предметом настоящей техниче- t 

:�: ской оценки. 
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1 смически опасных районах определяет проектная организация, ·:Ж д�е �i �� 
,9• бований СП 14. 1 3330.20 1 8 . ,�;}, �� /ii � �� #� } 5 .  5 .  Класс энергетической эффективности здания и требов � :;);,� ,,,�,:b$vщ,i 
Х физическим характеристикам наружных стен для природно-кли�Щж:�·g, �"00...: � � условий района строительства определяют в соответствии с СП 50. 1 3330.20 12. 1 
-� Толщина слоя теплоизоляции, типы и марки теплоизоляционных плит, расчет- i 
� ный размер воздушного зазора, необходимость применения и характеристики * "' х } ветрозащитного материала определяют в проекте на строительство здания, ис- ,9.. 

i ходя из этих требований, на основании расчетов приведенного сопротивления i 
* теплопередаче стены с учетом ее теплотехнической однородности. :i; 
'<>' Меры по защите утеплителя от климатических воздействий в период :� :�: 
,9, монтажа системы, выбор марок теплоизоляционных плит, а также крепежных � 
,2, у{ � изделий с различной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, осуществ- � 
х ляют с учетом прогнозируемого интервала времени между установкой утепли- * 9 � :< теля и монтажом облицовки. :<. ", 
'<>' 5 .6.  В соответствии с требованиями Федерального закона № 1 23-ФЗ от ,9., 
� 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» си- ,t 
� стемы «АЛЬТ-ФАСАД АIКГ», «АЛЬТ-ФАСАД А/ТР», «АЛЬТ-ФАСАД АIНК» 
��( 

х 
.�. 

�: и «АЛЬТ-ФАСАД А/КЛ», смонтированные с применением конструкций по ,1, 

} настоящему заключению, по своим пожарно-техническим характеристикам от-
'{ 

носятся к конструкциям класса пожарной опасности КО и пригодны для приме- * нения на зданиях и сооружениях различного функционального назначения всех } степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожар- х 
ной опасности (за исключением классов функциональной пожарной опасности * 

J: Ф 1 . 1  и Ф4. 1  в случае применения ветрозащитных материалов группы горюче- о. 
:�: сти Г l ). J, 

5 .  7 .  В случае применения ветрозащиты из горючих материалов в проекте * 
'& на строительство в местах примыканий к облицованным стенам кровельных :i: 

покрытий из горючих материалов следует предусматривать защиту примыка-
ющих участков кровли негорючими материалами. 

Расстояние между верхом оконных проемов и подоконниками вышеле- � 
жащих этажей следует принимать не менее 1 ,2 м. �-

� 5 .8 .  При применении в качестве облицовки фасадов плит из природного ;.; 
камня (гранит, мраморизованный известняк) должен проводиться входной кон- ,у, " 
троль поступающих на строительный объект партий плит на предмет обнару- } 
жения сколов ребер и углов, трещин, каверн и раковин по ГОСТ 9480-20 12  и :� 

9 наличия документов о качестве с физико-механическими показателями горной � 
породы по ГОСТ 9479-20 1 1 .  '& 

х 5 .9 .  Выбор предусмотренных в Альбомах технических решений вариан-
тов исполнения конструкций осуществляют в проекте на строительство в соот­
ветствии с требованиями норм и стандартов в зависимости от агрессивности 
окружающей среды и предполагаемого срока службы системы. При этом долж­
ны выполняться требования о недопустимости устройства соединений элемен­
тов конструкций с контактами разнородных металлов, снижающими коррози-
онную стойкость этих соединений. 
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�: 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬ30ВАIШЫХ МАТЕРИАЛО :'?'" /��" 

�� И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ �11 (( ФДС �} .. 
у,;,( "1;:: �-� �� �!:; � 

• ,;i о .;., � ..ь. � 
1 .  Альбом технических решений навесная фасадная система 0.=�� * ,, "�tf.1, 

?. 

зазором «Альт-Фасад-А/КГ» для облицовки плитами из керамическ .J.,.." -,0"'�;ан · � ' � на видимом и скрытом креплении. ООО «Альтернатива», г. Трехгорный, 8 .  :i: 
2. Альбом технических решений навесная фасадная система с воздушным * 

� зазором «Альт-Фасад-А/ТР» для облицовки пустотными керамическими фасад- .� 
ными плитами. ООО «Альтернатива», г. Трехгорный, 2020. :� 

3 .  Альбом технических решений навесная фасадная система с воздушным 1 зазором «АЛЬТ-ФАСАД-АIНК», «АЛЬТ-ФАСАД-А/КЛ» для облицовки плита- :i:. 
ми из натурального камня и агломератными плитами на скрытом креплении де- * 
коративными плитками «под кирпич», клинкерными плитками». ООО «Аль- f 
тернатива», г. Трехгорный, 20 1 8 . � 

4. Руководство по монтажу навесная фасадная система с воздушным за- * 
't зором «Альт-Фасад-А/КГ» для облицовки плитами из керамического гранита на :.; 

видимом и скрытом креплении. ООО «Альтернатива», г. Трехгорный, 20 1 8 . ·?· 
" 

5 .  Руководство по монтажу навесная фасадная система с воздушным за- f 
зором «Альт-Фасад-А/ТР» для облицовки пустотными керамическими фасад- :.: 
ными плитами. ООО «Альтернатива», г. Трехгорный, 2020. � 

.�. 6. Руководство по монтажу навесная фасадная система с воздушным за- J, ).(,, зором «Альт-Фасад-АIНК», «Альт-Фасад-А/КЛ» для облицовки плитами из ? �i натурального камня и агломератными плитами на скрытом креплении, декора- f тивными плитками «под кирпич», клинкерными плитками. ООО «Альтернати- х 
ва>>, г. Трехгорный, 20 1 8 . * 

7. Протокол испытаний № Н- 1 7/1 2-202 1 от 24. 12 .202 1 «Навесная фасад- © 
:�:. ная система с воздушным зазором «АЛЬ Т-ФАСАД-0 1 » и «АЛЬТ-ФАСАД- J, 

А/КГ» с облицовкой основной плоскости плитками керамическими со скрытым * 
'�' способом крепления на КEIL и видимым на профилях типа КГ и кляммерах ти- �( 

па КН». ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Московская обл., г.о. Подольск. * 
8 .  Экспертное заключение № 3- 1 /04-2020 от 06.04.2020 о возможности ·} 

применения навесных фасадных систем с воздушным зазором «АЛЬТ-ФАСАД- � 
0 1 »  и «АЛЬТ-ФАСАД-А/КГ» с облицовкой основной плоскости откосов прое- '" 

� мов керамогранитными плитами с видимым креплением. АНО «ПОЖ- х 
АУДИТ», г. Москва. * 

9.  Экспертное заключение № 3- 1 / 1 0-2020 от 20. 1 0.2020 о возможности {· 
применения навесных фасадных систем с воздушным зазором «АЛЬТ-ФАСАД- �< 

У9-< 07» и «АЛЬТ-ФАСАД-А/ТР» с облицовкой основной плоскости и откосов про- * 
емов пустотными керамическими панелями. АНО «ПОЖ-АУДИТ», г. Москва. & 1 0. Экспертное заключение № 3-2/1 0-2022 от 05 . 1 0 .2022 о возможности * 
применения навесной фасадной системы с воздушным зазором «АЛЬТ- �· 
ФАСАД-0 1 »  и «АЛЬТ-ФАСАД-А/КГ» с облицовкой основной плоскости стен >: 
плитами керамогранита. АНО «ПОЖ-АУДИТ», г. Москва. * 

J, 1 1 . Протокол испытаний № Ф-6/02-2020 от 26.02.2020 навесная фасадная � 
:( система с воздушным зазором «АЛЬТ-ФАСАД-0 1 »  и «АЛЬТ-ФАСАД-А/КГ» с � 

облицовкой основной плоскости и проемов керамогранитными плитами ГР А- � 
,*, 
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(" /,. i, НИ Т АГ АНАЯ размером до 1200х600х 1 О мм, в вертикальном и гollJlJ'� �r 0� 

:.: положении, с видимым креплением на кляммерах. ИЦ ООО �1ЦфдНР.,11А- -;� 
J, АУДИТ». \�\\l�·= Iff� ! 12 .  Экспертное заключение № 3-51 1 1 -2020 о возможности�'fl..��< * �\.��;��-
:( навесных фасадных систем с воздушным зазором «АЛЬТ-ФАСАД:.,-"�. · ,?, 

f «АЛЬ Т-ФАСАД-05» с облицовкой основной плоскости и откосов проемов Пли- х 
& тами из натурального камня. АНО «ПОЖ-АУДИТ, г. Москва, 2020. * 

,*, � 
J, 1 3 .  Экспертное заключение № 3-2/06-2020 о возможности применения хо.' 

i навесных фасадных систем с воздушным зазором «Альт-Фасад- 1 1 » и «Альт- * 
:( Фасад-А/КЛ» с облицовкой клинкерными плитками с креплением на профилях. ?. 
,<:>, о ," АНО «ПОЖ-АУДИТ», г. Москва, 2020. :( '( <:> 'i 1 4. Протокол испытаний № Ф-2/05-2020 «Навесная фасадная система с :� 

{ воздушным зазором типов «Альт-Фасад- 1 1 » и «Альт-Фасад-А/КЛ» с облицов- & 
{, кой основной плоскости и откосов проемов клинкерными и бетонными плитка- * :•: ми, с затиркой швов и без, креплением на профилях». ООО «НТЦ «ПОЖ- � 

:< АУДИТ», г. Подольск, 2020. � '•' 
·�, 1 5 .  Протокол испытаний № Ф-09/07-20 1 8  «Навесная фасадная система J, 
1 & 

} «Альт-Фасад- 1 1 » с облицовкой основной плоскости и откосов проемов бетон- {, 
* ными плитками марки «Artstone», с креплением на профилях, и навесная фа- � 
:( садная система с воздушным зазором «АЛЬТ-ФАСАД-А/КЛ» с облицовкой ос- :� ,?, 
·� новной плоскости и откосов проемов клинкерными плитами марки «ArtStone <> :*: ,%, klinker» типов ASKTl и ASKT2 с затиркой швов, креплением на профилях». J, 
:i ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», г. Подольск, 201 8 . i :� 1 6. Экспертное заключение № 65-ЭЗ/02-2022 от 1 7.02.2022 «Конструкции :i: 

� навесных фасадных систем «АЛЬТ-ФАСАД- 1 1 » и «АЛЬТ-ФАСАД-А/КЛ» мон- * 
?, 

:t тируемые в соответствии с альбомами технических решений «Конструкция � 
{, навесной теплоизоляционной фасадной системы «АЛЬ Т-ФАСАД- 1 1  » для об- .;, 
* лицовки декоративными плитками «под кирпич (клинкерными плитками)» и � 
� «Навесная фасадная система «АЛЬТ-ФАСАД-А/КЛ» для облицовки декоратив- �( ' 
�� ными плитками «под кирпич (клинкерными плитками)» с облицовкой бетон- * 
* ными плитками т.м. «White Hills» с габаритными размерами до 290х1 00 (282х85 * 
:�: по фактуре) и толщиной до 1 22 мм. ООО «Национальная Лаборатория», � 
о 

м ,!, :.: г. осква. :r, 
;! 1 7. Акты испытаний №№ 1 ,  2, 3 ,  4, 5 и 6 от 20.01 .20 1 7  на прочность при � 
>; изгибе плитки. ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ», г. Москва. Х 
i & 

_<:>, 1 8 . Протоколы испытаний №№ 1 ,  2, 3 ,  4, 5 и 6 от 1 5 .03 .20 1 7  на морозо- * 
� стойкость плитки. ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ», г. Москва. Х 
•&< <:> 

х 19 .  Конструкции навесной фасадной системы «Альт-Фасад-А/КЛ». Кера- * 
�· мические плитки, получаемые резкой облицовочного кирпича. ООО «Центр &' 
л :( 
·i Фасадных Систем», Москва, О 1 .02.20 1 8  -� 
� 20. Альбом технических решений установки кляммеров скрытого крепле- * 
* ния КЛ8 (Краб) Конструкции навесных фасадных систем с воздушным зазором :( 
:�: «ДИА Т» вида «Диат-Скрытое» типа «Диат-Краб» для облицовки керамогра- * 
* нитных плит со скрытым креплением на кляммерах КЛ8 (краб). Том 3 . 1 .  Узлы. �; 
1 ООО «Диат-Проект». �-!: ,л 

"2. 2 1 .  Расчет несущей способности системы Альт-Фасад-А на основе Т и Г- ,', g 
�· 24 !: 
}д ,л 

о о ..._<....:,"'>''..>-.,....> о ""<·�:---.:�,,...> о <i�;,,.:....->.;--<> О -<,,'-... :,,.:,._-�./) о <·....: .... :,..�..).,> о ... " ..... '"'>�-<> о <..'-<,_..:"';-·/,) о<:-..::.,.>·>.>"'..> <..'<·<'°':""�'° о <y" ... �V->.t,,..> о о-.-..:*: ... ;.>? о·.О-..:;,,.;.-о <,.,..1-Q {,,./-о <.0'/"О·<:,,."';-'{) {.""/'{)·<о..?-0 .,,�°' 'i"� {,o.).-o ,•qYt'?·\..a./-O � ... �( 
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� образного профилей, рядовая зона. ООО «Альтернатива», г . . :zc • хго ны;4�· �� 
-� 1 7.06.2022. 

�� \7,�\ � }� �*� * 22. Методика расчета несущей способности «Навесная фас��� �ем�{�)� 
� с воздушным зазором «Альт-Фасад-А». ООО «Альтернатива», г. '-f:��JЭ -�-�-;,fl 
:.: 1 9 . 1 2.20 1 9  

'�,р ·· · ! " � •. ;,_ , ; � ь 
>': 23 . Протокол лабораторных испытаний № 084 от 02.06.202 1 облицовоч- \ 

�� ной конструкции с применением плит бетонных « White Hills» с креплением на * 
:< планках горизонтальных ПРК-у - 1 0  мм. ИЛ «Технополис», г. Москва. ·} 
* 24. Протокол лабораторных испытаний № 09 1 от 1 6.08.20 1 9  облицовоч- * 
:( ной конструкции с применением плиток облицовочных «ABC-Klinkergruppe» 1 ,?, '(,' 
,•, размером 250х7 1х14 мм с креплением на планках ПРК-з. ИЛ «Технополис», :( 
:� м 9 " г. осква. :*: 

25 .  Протокол лабораторных испытаний № 076 от 19 .07 .20 1 6  облицовоч- ! 
ной конструкции с применением бетонных плиток ООО ПК «ЭкоСтоун» и � 
стальных профилей ПРК. ООО «Альтернатива». * 

't 26. Расчет несущей способности системы «Альт-Фасад-А/КЛ» для объек- :( 
та «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по ад- ,'f-, 

�­
ресу: г. Москва, ЗАО, р-н Раменки, ул. Винницкая, вл. 8 .  Корпус 2». ООО � 
«ЭКОсистемьш, г. Москва, 2020. Х 

$, 
2 7 .  Расчет несущей способности плит природного камня толщиной 20 мм ,•, 

среднепрочных пород с креплением кляммерами НК в составе навесной фасад- �, 
:�: 

ной системы «Альт-Фасад-АIНК». ООО Экосистемы, Москва, 2022. ,'f, 
,•, 

28. Заключение № 062/1 6-503 от 20. 1 1 .20 16  «Исследование коррозионной ��, 
стойкости и долговечности конструкций навесных фасадных систем с воздуш- :< 
ным зазором «Альт-Фасад-А». ФГ АОУ ВО НИТУ «МИСиС», г. Москва. i 

29. Заключение № 034/22-50 1  от 27.06.2022 «Оценка коррозионной стой- � 
кости и долговечности стальных оцинкованных окрашенных элементов, при- � 
меняемых в навесных фасадных системах «Альт-Фасад». ФГ АОУ ВО НИТУ * «МИСиС», г. Москва. ;< 

3 0. СТО 444 1 6204-0 1 0-20 1 0  «Крепления анкерные. Метод определения * 
несущей способности по результатам натурных испытаний». ФГУ «ФЦС». � 

:�:. 3 1 .  СТО 4441 6204-0 12-20 13  «Элементы облицовочные навесных фасад- 0 

ных систем с воздушным зазором и детали их крепления. Метод определения * 
несущей способности по результатам лабораторных испытаний». ФАУ «ФЦС». & 

32.  СТО 22594804-002-202 1 «Навесные фасадные системы. Металличе- * 
ские конструкции каркасов и облицовок. Правила проектирования и расчета». * 
Союз производителей, проектировщиков и поставщиков фасадных систем «Фа- :i: 

� 
садный союз». ,•, 

? 3 3 .  Нормативно-техническая документация и технические свидетельства, �. 
приведенные в табл. 1 настоящего заключения. :< 

34. Законодательные акты и нормативные документы: ·! 
Федеральный закон № 384-ФЗ от 30. 1 2.2009 «Технический регламент о :�;. 

безопасности зданий и сооружений»; * 
� 

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 'i 
:< � требованиях пожарной безопасности»; J; 

� СП 1 1 5 . 1 3330.20 1 6  «СНиП 22.0 1 -95 Геофизика опасных природных воз- J, 
А J, 
� 25 ? -';- "· i' <> .r...<..<0 >,'j.>,J о (,,<....;0>�� о <..'-<..о:д.�"'.) о ��..::_,,,.: ... ,) .... j.) <> <.,'-л; ... : ... �..;.,>·о-<>....:.о.: .• »,,...-.> <> �,..;,,,.::...:,.->v·o <.."-"":.*:-<>�� 0'<,..<..�о.� ... -:,...;.>-.0 у<.. .... �о: ..... �,).) o·v ... :o:.O�-<> 0·<5-<·0:·j� <;о J.-o·<o.�-0 &"'t-O·{o.'j.� �.o.).�·{.o.j.� <.o.'";--o·<:o.t�·<:o."'.t:f.> ..:о.")·о <�� 



ки теплотехнических неоднородностей»; 
СП 296. 1 325800.20 1 7  «Здания и сооружения. Особые воздействия»; � 
ГОСТ Р 7007 1 -2022 «Конструкции подоблицовочные вентилируемых ,�, � навесных фасадных систем и их соединения. Общие требования защиты от �: 

коррозии и методы испытаний»; 
ГОСТ 2775 1 -20 14  «Надежность строительных конструкций и оснований. 

? :� 
1" &' 

Основные положения»; Х 
? 

ГОСТ 3 1 25 1 -2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод Х J, 
испытаний на пожарную опасность»; � 

ГОСТ 22233-20 1 8  «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ,?. 
А 

светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия»; �, 
ГОСТ 4 784- 1 9  «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. х 

��; * 
J, ГОСТ 5582-75 «Прокат тонколистовой из стали коррозионностойкой жа- & 
х ростойкой и жаропрочной»; ,!:?., 

ГОСТ 1 49 1 8-2020 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных ,>, 

* 
линий. Технические условия»; х 

ГОСТ 22233-20 1 8  «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для * 
светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия»; * 

:t ГОСТ 4 784- 1 9  «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. ,?. 
Марки»; ," 

� ГОСТ 5632-2014 «Легированные нержавеющие стали и сплавы коррози- :( 
онностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»; J, 

А 
ГОСТ 323 14-20 12  (EN 1 3 1 62 :2008) «Изделия из минеральной ваты тепло- * 

изоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. �( 
J, 

Общие технические условия»; � 
ГОСТ 9573-20 12 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связу- '& 

:*: 
ющем теплоизоляционные. Технические условия»; 

Ответственный исполнитель С.Р. Афанасьев 


